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MATRIZ FEIRA DE SANTANA . BA

Uma das maiores fabricas de produtos

de iluminagdo da América Latina.

AGORA COM CERTIFICACAO ISO 9001

H& mais de 21 anos no mercado e se consolidando
como uma das maiores fabricas no segmento de
iluminacdo da America Latina, a G-light entrega ao
mercado brasileiro solucoes, inovacdes e alto
desempenho com produtos certificados. Garantindo
assim qualidade, economia e eficiéncia para
iluminacdo residencial, comercial industrial e publica.

Com estrutura completa, profissionais capacitados,

CD: BLUMENAU . SC

tecnologia de Ultima geracdo e distribuicdo
inteligente por todo Brasil (Matriz Feira de Santana -
BA e CD Blumenau - Santa Catarina) a G-light busca
por melhorias continuas. Dedicada em atender com
exceléncia as necessidades do mercado brasileiro, a
G-light conquistou a certificagdo 1SO 9001,
mantendo o compromisso em garantir melhorias e

valorizag&o de seus colaboradores e clientes.

CD: BLUMENAL

www.glight.com.br
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FABRICA DE LED

Fabrica LED certificada. A fabrica da G-light tem certificagdo de ldmpadas
|novagéo tecnok')gica com LED desde 2017, conforme as portarias do
produtos de alta qua|idade INMETRO. Dessa forma, garante maior seguranca,
e desempenho. qualidade, eficiéncia e durabilidade de acordo com as

normas nacionais e internacionais, investindo
continuamente na melhoria de seus produtos e
servicos, agregando tecnologia de ponta em todos

OS processos.

FABRICA DE LUMINARIAS

Fabrica de luminarias. A fabrica de lumindrias conta com equipamentos de
Melhoria continua de seus dltima geragdo, garantindo assim a entrega de
produtOS e servig,os, agregando produtos de qualidade com design moderno e
tecnologia de ponta em todos exceléndia.

OS Processos.

www.glight.com.br Glight - A sua marca em iluminag&o.



Laboratdrio préprio para o desenvolvimento de produtos e controle de qualidade.

GONIOFOTOMETRO

Com equipamentos para medicdes elétricas, fotométricas,
mecanicas, teste de vida normal e acelerado, garantem a
qualidade, seguranca e eficiéncia dos produtos de acordo com
asnormas.

A equipe técnica da G-light fornece assisténcia de pré e pos-
venda aos clientes e, também, oferece a possibilidade de

customizacdo de produtos.

EQUIPE TECNICA ESPECIALIZADA

SHOW ROOM - LAMPADAS E LUMINARIAS SHOW ROOM - LED PROJETOS

Show Room. Show Room decorativo e luminotécnico para vocé que deseja
Um espaco feito para

conhecer as novidades
em iluminag&o do mercado.

o melhor em iluminacao residencial, comercial, vias publicas e
natalina. S3o mais de 500m? (250m? em Feira de Santana -
Bahia e 250m? em Blumenau - Santa Catarina) de novidades do
mercado de iluminacdo, projetado por profissionais para

profissionais.

www.glight.com.br



indice de reproducéo de cor.

E a capacidade de uma fonte luminosa apresentar com exatiddo as cores perceptiveis dos objetos.

iNDICE DE REPRODUGAO DE COR: IRC

A partir de um padrao de referéncia internacional, IRC: 80 a 100
« Testes de cor, floricultura,

compara-se as cores do objeto submetido a uma fonte L s :
escritérios, residéncias, lojas.

luminosa com uma tabela que determina o indice de

reproducdo de cores em uma escala de 0 a 100. Sendo Iﬁ&?;::dae-,c?rculagéo escadas

100 equivalente a reproducado das cores sob luz do sol oficinas, ginasios esp’ortivos, F:ébricas.
as 12:00h (meio-dia). IRC: 40 a 59

A escolha do IRC para determinado ambiente * Depdsitos, postos de gasoling,

. . jtio d t .
dependera das exigéncias do local. Por exemplo: um patio de momtagem

IRC.: 20 a 39
« Vias de tréfego, canteiro de
obras, estacionamento.

IRC 60 é inadequado para uma loja de roupas, porém, é

o suficiente para ailuminacdo de vias publicas.

Temperatura de cor ) Unidade de Meida: Kelvin -K

Essa classificacdo refer-se & sensacdo visual da luz. E um critério que classifica a tonalidade de cor da luz emitida por
uma fonte luminosa. E um critério que classifica em quente (amarelada), neutra ou fria (branca). A temperatura de
cor da fonte luminosa ndo interfere em sua eficiéncia energética. Essa caracteristica também ndo tem relacdo com

aemissao de calor da fonte luminosa.

CORES NEUTRAS
| CORESQUENTES 4'7 —'7 CORESFRIAS |

800K 2.000K 3.000K 4.000K 4.500K 5.600K 6.000K 6.500K

Proporciona o efeito de um ambiente clean
ou para dar a sensagéo de um ambiente mais frio.

Ambientes de trabalho, facilitando a
concentragao e o foco nas atividades.

Atmosfera aconchegante, como em salas,
quartos, hotéis e restaurantes.

As temperaturas de cores quentes sdo indicadas quando se deseja uma atmosfera intimista, socidvel, pessoal e
exclusiva no ambiente. As temperaturas de cor frias sdo adequadas para ambientes formais onde se deseja
estimular a atividade humana, a precisdo das acoes e destacar aspectos como limpeza e organizacdo. Foram
realizados estudos subjetivos para definir a combinacdo ideal (mais confortavel) entre temperatura de cor e nivel

de iluminancia de acordo com a ambientacdo desejada para o espaco.

www.glight.com.br



INDICE

Decorativas

Magnatus - Glamour - Aurum

Olimpus

Luteus - Lucerna

Hamburgo - Sevilha - Munique
Berlin - Mildao

Kristallin - Requinte
Madri - Montenegro - Europa
Bellagio - Kreis - Kristall - Orientalic

Bellus - Make
Still - Moon
Umbra - Luceatti
Former

Aluma - Paris - Bakir - Itélia - Cone
Clean Wood - Bambu - Rope - Rope Ball
Dublin - Istambull 180 - Istambull 220
London - Tallin - Genova - Clean - Reflex
Persa - Cristal Fall - Antique - Metallum

Globe 2019 - Globe 2021 - Globe 260
Globe Vitralle - Globe - Globe Color
Drop - Drop Vitralle - Drop Craquelé

Lisboa - Olimpia - Turim
Malaga - Quad Glass
Flick - Plafon

Fantasia - Line
Luminarias de mesa

Supreme
Ibis - Balizador
Roma - Linha Esterna

Projetos

Luminarias Publicas « GL216 / GL419
Street Light - GL226

Refletor GT440 - Refletor Modular
High Bay UFO - Posto de Combustivel
High Bay Modular - Low Bay LED

Comerciais

Slim T8 LED - LAR T8
LARTS
Back Light LED

Shop Light LED « Linha ECO
Shop Light LED ¢ Linha Slim

07

08-09

10-1

12-13

14-15

16 -17

18

19-21

22

23

24

25-26

G-light - Asua marca em iluminagéo.

Shop Light LED - Shop Light T8
Hermética T8 - Hermética Slim LED
Luminaria Aletada

Ring light LED
lluminagéo de Emergéncia
Luminaria Flat Slim LED - Planus LED

Plafons E27 - Drivers
Sensores - Campainhas
Timer - Luz Noturna

Lampadas
G45 - A55 - AB0 - A70 - A80 -A110 - A125
AB0 Dimerizavel - A60 12/24VDC Dimerizavel

T70-T80-T100 - T120 - T140
TLN 170 - TLN 190 - TLN 230- HPA110 - HPA125

AB0 RGB - A60 COLOR - AG0 Anti-inseto
G45 COLORIDAS

Vela C35 / C37 - G9 Policarbonato - G9 Ceramica - G9 FLED

MR11 - MR16 - PAR20 - PAR30 - PAR38
AR70 - AR111/AR70 - AR111 DIMERIZAVEIS

Tubular T8 - Tubular T8 HO - Tubular T5 - Tubular IP67

LED FILAMENTO:
A60 COLOR

LED FILAMENTO BULBO AMBAR:
C35-G45-A60 - ST64 - G80 - G95 - D110 - M120 - G125
$125-P125- 1125 - ST164 - V193 - G200 - H200

FILAMENTO CARBONO DIMERIZAVEIS
A60 - ST58 - G95

HALOGENAS : A55
COMPACTAS : 3U | 5U
ESTROBOSCOPICAS

ALTA PRESSAO:
Vapor Merctirio - Mista - Vapor de Sédio

Multi vapor metalico:
Tubular

Painéis / Spots
SLIM LED (ECO LED) - REDONDO - QUADRADO

PAINEL BACKLIGHT (ECO LED) - QUADRADO
SLIM LED G-LIGHT - QUADRADO - RETANGULAR - RGB

SLIM LED PROJETOS
QUADRADO - RETANGULAR

PAINEL BACKLIGHT
PAINEL SLIM LED
SPOT ALUMINIO - SPOT PBT

Nota de observagao: devido a constante evolugéo das tecnologias, a G-light se reserva no direito de alterar qualquer imagem ou informag&o sem aviso prévio.

G-light - A sua marca em iluminagéo.

www.glight.com.br
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GHlight - Asua marca em iluminag&o.

Fitas LED

10mm - 14mm - 16mm - Linha NEON
KITS

FITAECO LED - MANGUEIRAS
FITALED NEON

Externa

ESPETOS JARDIM - SPOTS
REFLETORES SLIM LED EM ALUMINIO

REFLETORES SLIM LED EM POLICARBONATO (ECO LED)

TARTARUGA LED - TARTARUGA E27

Linha Protect Pro

Kit Germicida - Luminarias T5 e PL
Luminarias T8 - T8 Slim - Faceshield -
Termometro - Esterilizador UVC Portatil

39-40

41

42

www.glight.com.br

G-light -

iNDICE

A sua marca em iluminacao



Magnatus xliyj

S
« Estrutura em cobre e aco cromado; tr'
|

« Canopla em metal cromado nao
ferroso @120mm;

« Corrente em metal cromado 780mm;

+ Cabo de alimentagdo com isolamento £/
transparente;

« Soquetes E14 em pléstico envolvidos f\‘
por tubo de aco inox. 1

S

Cod.: 674.76.0004 o
MAGNATUS-7X-CT
LUSTRE

7XE14
2650x800mm

89 CRISTAIS K9
TRANSPARENTES

* Aco cromado;

* ZAMAC cromado;
« Cabo de alimentacdo com isolamento
transparente.
LANGAMENTO
Céd.: 674.52.0004 257 CRISTAIS K9
GLAMOUR 24X-CT
i B TRANSPARENTE
h 3 24 X E14 TRANSPARENTE
Lo ©1100 x 850mm

LANCAMENTO L

Aurum

« Canopla em metal cromado nao ferroso;
« Corrente de aco cromado(600mm);

« Estrutura em ago cromado;

« Detalhes em vidro no formato de flor;

« Soquetes E14 em pldstico envolvidos por

tubo de aco inox com bobeches em vidro.

Cod.: 674.72.0010

AURUM12X
12XE14
605x610mm C6d.: 674.72.0003 6XE14
AURUMG6X 470x450mm
CRISTAIS K9 \i f

C6d.: 674.72.0001 2xE14
AURUM /ARANDELA  310x340mm C6d.: 674.72.0002 4xE14

AURUM4X 470x450mm



DECORATIVAS

Olimpus

130 CRISTAIS K9
30X 76mm

88 CRISTAIS K9
30x55mm

Estrutura em aco cromado;

Canopla em metal

cromado ferroso: @110mm;
Corrente em metal cromado: 1500mm
de comprimento;

Soquetes E14 em plastico antichama
envolvidos por um tubo de

aluminio cromado;

Dimensoes aproximadas

do lustre: @435x570mm;

Altura méx.: 2070mm;

Peso: 11,7kg

J

Cod.: 674.54.0004 Co6d.: 674.54.0004 Cod.: 674.54.0001 Céd.: 674.54.0003

307 K5]01K9 307 K5 ] 01K9 177 K5] 01 K9 177 K5] 01 K9
CHAMPAGNE TRANSPARENTE CHAMPAGNE TRANSPARENTE
560x1200mm 560x1200mm 455x1200mm 455x1200mm

CRISTAIS CHAMPAGNE CRISTAIS TRANSPARENTES

C6d.: 674.54.0005 / LUTEUS-12X-CC Co6d.: 674.54.0006 / LUTEUS-12X-CT
580 CRISTAIS K5 /01 CRISTAL K9
800x1200mm

G-light - A sua marca em iluminagéo.



DECORATIVAS

C6d.: 674.55.0004
5XE14-PRETO
530x1500mm

Céd.: 674.55.0006
5XE14-BRANCO
530x1500mm

C6d.: 674.55.0008
5XE14-FUME
530x1500mm

Céd.: 674.55.0007
3 XE14-FUME
450x1500mm

C6d.: 674.55.0001
3 XE14- TRANSPARENTE
450x1500mm

C6d.: 674.55.0003
3XE14-PRETO
450x1500mm

Cdd.: 674.55.0005
3XE14-BRANCO
450x1500mm

e N N
Hamburgo G (=) Sevihe CED @

Luminéria plafon com LED integrado Luminéria plafon com LED integrado

de 3000K, 4000K e 6000K, com sistema de 3000K, 4000K e 6000K, com sistema
switch, difusor em acrilico com decoragao switch, difusor em acrilico com decoracao
tipo vitral. tipo vitral e centro com areia de cristal.

Munique ~
Quadrado G @  Redondo ()

Luminéria plafon com LED integrado Luminéria plafon com LED integrado
de 3000K, 4000K e 6000K, com sistema de 3000K, 4000K e 6000K, com sistema
switch, difusor em acrilico e centro com switch, difusor em acrilico e centro com
areia de cristal. areia de cristal.

C6d.: 674.79.0001

J

Céd.: 674.80.0001

J

Cbd.: 674.78.0001 Cbd.: 674.78.0001

HAMBURGO400LED-RD SEVILHA400LED-RD MUNIQUE335LED-QD MUNIQUE350LED-RD
PLAFON PLAFON PLAFON PLAFON
24w 24w 18W 18W
AUTOVOLT AUTOVOLT AUTOVOLT AUTOVOLT
3000 /4000 / 6000K 3000 /4000 / 6000K 3000 / 4000 / 6000K 3000 / 4000 / 6000K
ACRILICO ACRILICO ACRILICO ACRiLICO
©400x70mm ©400x80mm 335x335x70mm ©@350x75mm
LANCAMENTO _ANCAMENTO LANCAMENTO LANCAMENTO
SISTEMA SWITCH SISTEMA SWITCH SISTEMA SWITCH SISTEMA SWITCH

J

Berlin G (=)

Lumindria plafon com base em aco, clpula em acrilico, difusor em vidro
serigrafado e detalhes em vidro, com sistema switch

BERLIN280

Mil&o

Lumindria plafon com base em aco,
ctpula em acrilico, difusor em vidro
acrilico serigrafado.

BERLIN400 MILAO280 MILAO400
Cd.: 674.64.0005 Cod.: 674.64.0006 C6d.: 674.73.0003  Cod.: 674.73.0006
PLAFON PLAFON PLAFON PLAFON
20W 32w 12W - 6000K 24W - 6000K
3000 /4000 /6000K 3000 /4000 / 6000K AUTOVOLT AUTOVOLT
AUTOVOLT AUTOVOLT 280x90mm 400x90mm
280x280x75mm 400x400x75mm

SISTEMA

G-light - A sua marca em iluminagéo.



Kristallin (@)

Co6d.: 674.69.0003
PENDENTE

33w

AUTOVOLT

6000K

CRISTAL K9
500x300x1000mm

Montenegro

Céd.: 674.63.0001  6500K

PLAFON CRISTAIS K9
18W 360x360x76mm
AUTOVOLT

DECORATIVAS

Requinte @)

C6d.: 674.75.0006 AUTOVOLT

PLAFON 3000 / 4000 / 6000K

21w CRISTAIS
400x400x90mm

SISTEMA
SWITCH

Madri

C6d.: 674.70.0003 6000K

PLAFON CRISTAIS
16W 400x400x110mm @
AUTOVOLT

3000K AZUL
SISTEMA SISTEMA
SWITCH SWITCH
CRISTAL K5 CRISTAL K5
674.62.0011 674.62.0015
PLAFON PLAFON
CRISTAL K5 22W 22W
AUTOVOLT AUTOVOLT
3000/4000/6000K 6000K/AZUL
674.62.0001 AUTOVOLT 360x360x215mm 360x360x215mm
Europa sl ook
22w 360x360x228mm
G-light - A sua marca em iluminagéo.




DECORATIVAS

Bellagio 400 /500

C6d.:676.12.0101

C6d.: 676.12.0104

PENDENTE PENDENTE
8xG9 5xG9

CRISTAIS CRISTAIS
@500x1500mm @400x1500mm

@400mm

Kreis

Luminéaria pendente com base em aluminio, canopla em
aco cromado, detalhes em acrilico transparente e cabo

em ago revestido ajustdvel.

<>
wwoool

? \

;‘ ] i
Céd.: 674.68.0003 / [ 1
KREIS280-PD-LED-12-60-3C | “\
PENDENTE / |
12w ;' | \
AUTOVOLT { \
6000K
©280x1100mm

&
g -

wwoool

Cod.: 674.68.0006
KREIS400-PD-LED-24-60-3C

Cdd.: 674.68.0009
KREIS600-PD-LED-69-60-3C

PENDENTE PENDENTE
24W 69W
AUTOVOLT AUTOVOLT
@500mm 6000K 6000K
@400x1100mm @600x1500mm
Kristall Orientalic

« Pingentes em cristal K5
« Parafusos em inox
« Corpo em aco cromado e espelhado.

C6d.: 674.16.0014 / PLAFON / 3xG9

G-light

Cod.: 674.47.0002
PENDENTE

1xE27
©340x240x1200mm

ACRILICO E ACO CROMADO

A sua marca em iluminagéo.




Bellus
| LANGAMENTO

Cdd.: 674.81.0009

BELLUS680-90-60-3C

* 6000K - Luz branca

* 90W - Autovolt

* 680 x max. 1500mm

» Corrente em ago
revestida com veludo

« Canopla em ago

« Tecnologia LED

* Peso : 5,8kg

Cdd.: 674.81.0005

BELLUS480-90-60-3C

* 6000K - Luz branca

* 90W - Autovolt

* 480 x max. 1200mm

« Corrente em aco revestida
com veludo

« Canopla em aco pintado

« Tecnologia LED

« Pingentes em CRISTAL

* Peso : 3,8kg

Cod.: 674.81.0002
BELLUS630-85-60-3C
* 6000K - Luz branca
* 85W - Autovolt
* @630 x 230mm
« Corpo em arcos de aluminio
« Tecnologia LED
* Pingente em trevo de
5 folhas em cristal
*Peso: 3,11kg

Céd.: 674.86.0003

MOONS500-PF-LED-24-304060-3C

* Sistema SWITCH 3000-4000-6000K

* 24W - Autovolt
* @500 x 60mm
*1.320lm

« Tecnologia LED
* Peso 2,02kg

. SISTEMA
SWITCH

Cdd.: 674.82.0004

MAKE460-LED-36-304060-3C

« Sistema SWITCH
3000-4000-6000K

* 24W - Autovolt

* @500 x max. 1.200mm max

*1.320lm

* Cabo em ago com
regulagem de altura

« Canopla em aco

« Tecnologia LED

* Peso : 1,35kg

SISTEMA
SWITCH

Still

Cbd.: 674.87.0003

STILL400-LED-50-60-3BRC

* 6000K - Luz branca

* 50W - Autovolt

* @400 x 350 X max. 1.200mm

*1.440lm

« Cabo em ago com regulagem
de altura

+ Corpo em arco moderno em
aluminio

* Difusor em silicone

« Tecnologia LED

* Peso : 3,8kg

Cbd.: 674.86.0005
MOONS500-PD-LED-24-304060-3C
» Sistema SWITCH 3000-4000-6000K
* 24W - Autovolt

* @500 x max. 1.200mm

*1.320lm

« Cabo de aco

com regulagem de altura

« Canopla em ago

» Tecnologia LED

* Peso : 1,35kg

SISTEMA
SWITCH




Former

2119

C6d.: 676.12.0178

FORMER2119-GR-E27-C

« Gold Rosé
Cod.: 676.12.0179

FORMER2119-12-0179

* Preto Fosco

aco carbono
« Design minimalista

* Até 60W
*420g

« Corpo aramado em

» Acabamento gold rosé
* @210 x max. 1.200mm

Cbd.: 676.12.0170
FORMER2520-GR-E27-C
* Gold Rosé

C6d.: 676.12.0171
FORMER2520-PF-E27-C
* Preto Fosco

« Corpo aramado em
aco carbono

« Design minimalista
* @250 x max. 1.200mm
*400g

LANCAMENTO

LANGAMENTO

PLAFON - 674.83.0004
LUCEATTI300-20-304060-3C
« Difusor piramidal quadrado
* Base em aluminio cromado
* Acrilico multifacetado

* 300x300x100mm
SISTEMA «20W
SWITCH *1.600lm
*1,07kg
Former

3130

C6d.: 676.12.0172
FORMER3130-GR-E27-C
* Gold Rosé

Cbd.: 676.12.0173
FORMER3130-PF-E27-C
* Preto fosco

« Corpo aramado em
aco carbono
* Design minimalista
» Acabamento preto fosco
* @310 x max. 1.200mm

\ "\\-.4759

L uceattl




talia

676.12.0093
COBREADO
1XE27
255x270x1200mm

Rope 210

C6d.: 676.12.0154
1xE27
310x310x1350mm

Aluma

Cod.: 674.27.0003
MARROM

1XE27
350x1150mm

Cod.: 674.23.0004
CROMADO
1xE27
350x1150mm

Cone

676.12.0076
CONE280-WOOD-E27C
VIDRO BRANCO LEITOSO
1xE27

147x280x1500mm

400

C6d.:676.12.0155
3xE27
420x400x1450mm

Rope Ball

Paris

676.12.0131
COBREADO
3xE27
120x170x1400mm

676.12.0084
COBREADO
1xE27
120x170x1400mm

Clean

676.12.0132
COBREADO
2xE27
120x170x1400mm

Wood

676.12.0075
CLEAN400-WOOD-E27C
1xE27
400x200x1450mm

ACABAMENTO AMADEIRADO

DECORATIVAS

Bakir
= =

Cod.: 674.67.0004
COBREADO
1XE27
360x220x1450mm

Bambu

676.12.0077
BAMBU NATURAL
1xE27
360x200x1500mm

676.12.0081
BAMBU NATURAL
1xE27
450x1500mm

DUBLIN130-1XE27-ABC
C6d.: 676.12.0149

AMBAR
1xE27

135x265x1300mm

G-light - A sua marca em iluminagéo.

Dublin

DUBLIN130-1XE27-FMC
C6d.: 676.12.0148
FUME

1xE27
135%x265x1300mm




DECORATIVAS

Istambull
180 Istamboull

L.ondon 2
B ondon 200

VIDRO

= -
e —— ——
-_— . == = —
676.12.0158 676.12.0159 676.12.0150 676.12.0151 676.12.0153 676.12.0152
1XE27 R 1XE27 1xE27 R 1XE27 1xE27 1XE27
WAVE FUME WAVE AMBAR WAVE FUME WAVE AMBAR AMBAR FUME
180x220x1300mm 180%x220x1300mm 220x250x1300mm 220x250x1300mm 200x240x1250mm 200%x240x1250mm
Tallin Genova Clean 1221 Reflex o815 Persa 330
18@ ‘|5O Cod.: 676.12.0047 C6d.: 674.59.0001 C6d.: 676.12.0110
PRETO / DOURADO PRETO / DOURADO PRETO / DOURADO
AMBAR AMBAR 1xE27 1xE27 1xE27
C6d.: 676.12.0157 C6d.: 676.12.0156 300x160x1200mm 187x400x1450mm 330x220x1200mm
1xE27 1XE27
180x260X1300mm 150x220x1250mm _LUMiNlo

Cristal Fall

COD.: 676.12.0039
1XGU10

CRISTAL K9
CROMADO
140X300X1500mm

COD.: 676.12.0040
2XGU10

CRISTAL K9
CROMADO
200X300X1500mm

COD.: 676.12.0041
3XGU10

CRISTAL K9
CROMADO
245X300X1500mm

A

LANCAMENTO

COD.: 676.12.0125

COD.: 676.12.0126
2XGU10

CRISTAL K9
GOLD ROSE
210X300X1500mm

=

COD.: 676.12.0127

1XGU10 3XGU10

CRISTAL K9 CRISTAL K9

GOLD ROSE GOLD ROSE

140X300X1500mm 245X300X1500mm
G-light - A sua marca em iluminagéo.

!

Antique

COD.: 676.12.0140
1XE27
DOURADO
BRASS ANTIQUE
@130X1100mm

Metallum

C6d.: 676.12.0141

C6d.:676.12.0142

1XE27 1xE27
Dourado Gold Rosé
@130x1100mm @130x1100mm

C6d.:676.12.0143

1xE27

Preto
@130x1100mm



Globe 2019

C6d.: 676.12.0147
DOURADO

1xE27
200x190x1200mm

J R iy

I\

Cod.: 676.12.0146
WAVE AMBAR
1xE27
200x190x1200mm

Co6d.: 676.1 2.0145
WAVE FUME
1xE27
200x190x1200mm

Globe

C6d.: 676.12.0034
LEITOSOBRANCO
2xE27

200x180x1200mm

PLE WS
A

M LB Cod.: 676.12.0046
+ | LEITOSO BRANCO

i 3xE27

C€6d.: 676.12.0001
LEITOSO BRANCO
1XE27
180x180x1200mm

250x180x1200mm

*

|
Drop

mescla

A

C6d.: 676.12.0032

I

Drop
line

C6d.: 676.12.0033

DROP1116 DROP1319
MESCLA LINE

1xE27 1xE27
160x240x1250mm 165x220x1250mm

Cdd.: 676.12.0059
DROP21449
CACAU

1XE27
170x250x1250mm

G-light -

Globe
2021

C6d.: 676.12.0160
PRETO / AMBAR
1xE27 |
200x210x1250mm |

C6d.: 676.12.0080
CROMADO

1xE27
260x240x1500mm

Globe Color
o

Cdd.: 676.12.0070
VERMELHO
1xE27
250x230x1250mm

.4

02 - C6d.: 676.12.0066
BRANCO

03 - C6d.: 676.12.0067
PRETO

®

DECORATIVAS

| )]

C6d.: 676.12.0120
GOLD ROSE
1xE27
260x240x1500mm

04 - C6d.: 676.12.0068
AZUL

05-C6d.: 676.12.0069
AMARELO

|
I

Drop
vitralle

Drop

C6d.: 676.12.007

VITRALLE Céd.: 676.12.0072

1XE27 CRAQUELE
1xE27

100x230x1430mm 140x215x1450mm

A sua marca em iluminagao.

craguelé

BNy

Drop
ranco

A\

A

C6d.: 676.12.0053
BRANCO

1xE27
150x230x1250mm




DECORATIVAS

Turim

C6d.:676.12.0115
BRANCO LEITOSO

Malaga

2xE27
I 200x400x1250mm C6d.: 676.12.0087
< : PENDENTE
2xE27
i i i 200x310x1450
Lisboa O|Impla BRANCO LEITOSO *310x1450mm

140

1023

3xE27
250x400x1250mm

"' k T cod:676.12.0116

Ten

|
¥

i}

I}

C6d.: 676.12.0086
PENDENTE

1XE27
120x310x1450mm

C6d.: 676.12.0088

o PENDENTE
o 3xE27
: I 4 ] C6d.: 676.12.0114 Ry 250x310x1450mm
C6d.: 676.12.0144 C6d.: 676.12.0136 i . BRANCO LEITOSO )
BRANCO LEITOSO BRANCO LEITOSO 1XE27 (e
1XE27 1XE27 § 145x400x1250mm &
140x160x1200mm 100x230x1200mm -

Quad cLass 4 Flick

2
Luminaria pendente com corpo em [ \
aluminio, difusor em vidro temperado

\ [ \
| | f \ y \\\\
| | \ w\\\\ R
parcialmente jateado e cabo de alimentacdo | ‘ [ \ ; \\

revestido em PVC transparente. ‘ ‘ \

@® "

N

PL-FLICK PL-FLICK-LED
= B Cdd.: 200.08.0027 C6d.: 200.61.0003
2XE27 15W - 6500K
PENDENTE PENDENTE @300x75mm @300x75mm
14W 24w
C6d.: 200.50.0011 C6d.: 200.50.0012
AUTOVOLT AUTOVOLT
6500K 6500K
235x235x500mm 300x300x500mm
|
|
|
|
r Plafon
A.ﬂ‘ —— T
PENDENTE PLAFON PLAFON PLAFON
30w 14W 24W 30w v
C6d.: 200.50.0013 Coéd.: 200.50.0005 Céd.: 200.50.0006 Céd.: 200.50.0007 N
AUTOVOLT AUTOVOLT AUTOVOLT AUTOVOLT :
6000K 6500K 6500K 6500K =
400x400x500mm Embutir Embutir Embutir
235x235x75mm 300x300x75mm 400x400x75mm
PLAFON PLAFON PLAFON
14w 24w 24w LMPVR LMPVR
C6d.: 200.50.0008 C6d.: 200.50.0009 C6d.: 200.50.0010 Cdd.: 200.08.0001 Cdd.: 200.08.0002
AUTOVOLT AUTOVOLT AUTOVOLT IXE27 IXE2T
6500K 6500K 6500K
Sobrepor Sobrepor Sobrepor ©250x65mm ©2300x70mm
235x235x75mm 300x300x75mm 400x400x75mm

G-light - A sua marca em iluminagéo.



Fantasia

Cod.: 674.17.0016 1xE27 Cod.: 674.17.0017

FANTASIA360A PING. POLLY FANTASIA360B

PENDENTE METALIZADO PENDENTE
360x200x1500mm

C6d.:674.17.0013  1xE27

FANTASIA-PF26A  PING. POLLY

PENDENTE TRANSPARENTE
300x330x1350mm

Cdd.: 674.17.0006 1xE27 Cbd.: 674.17.0011

FANTASIA300 PING. POLLY FANTASIA-JO97

PENDENTE TRANSPARENTE PENDENTE
300x300x1350mm

Cdd.: 674.17.0014 1XE27

FANTASIA-PF64 PING. ACRILICO

PENDENTE METALIZADO
400x430x1450mm

Line 2/0

Luminaria fabricada
em acrilico e soquete
E27 em porcelana.
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C6d.: 200.29.0012
LINE-AR001
ARANDELA
1xE27

Luminarias
de Mesa

Fam.: 676.03
EMA - E27

V. MAX.; 250V
POT. MAX.: 60W

LINE ABAJUR / 1xE27

|
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C6d.: 200.29.0013

LINE-AB002
ABAJUR
1xE27

Fam.: 676.03
FLORENCA - LED
AUTOVOLT

POT. MAX.: 3,5W
6500K




DECORATIVAS

SU D[’eme Produzidas em aluminio com pintura em epéxi branca texturizada,
possuem soquete em porcelana G9 ou E27 e difusor em vidro leitoso.

C6d.: 200.07.0006 1XG9
SUPREME1580 - BRANCA

C6d.: 200.07.0023

150x130x75mm SUPREME1580 - PRETA

LANCAMENTO

C6d.: 200.07.0008
SUPREME954 - BRANCA

1XG9
145x95x42mm

C6d.: 200.07.0025
SUPREME954 - PRETA

LANCAMENTO

C6d.: 200.07.0010
SUPREME4070

1XG9 C6d.: 200.07.0027
105x70x40mm SUPREME4070 - PRETA

LANCAMENTO

C6d.: 200.07.0031
SUPREME1290 - PRETA

C6d.: 200.07.0014
SUPREME1290

1XG9
90x125x90mm

LANCAMENTO

G-light -

C6d.: 200.07.0007
SUPREME1823 - BRANCA

1XE27
230x180x90mm

C6d.: 200.07.0024
SUPREME1823 - PRETA

LANCAMENTO

€6d.: 200.07.0009
SUPREME114 - BRANCA

1XG9
110x40x40mm

C6d.: 200.07.0026
SUPREME114 - PRETA

LANCAMENTO =

TS

C€6d.: 200.07.0011
SUPREME1110 - BRANCA

C6d.: 200.07.0028
SUPREME1110 - PRETA

2XG9
110x100x40mm

LANCAMENTO

C6d.: 200.07.0015
SUPREME1815

1XG9
182x149x90mm

C6d.: 200.07.0032
SUPREME1815 - PRETA

LANCAMENTO

A sua marca em iluminagao.



DECORATIVAS

SU p[’eme Produzidas em aluminio com pintura em epéxi branca texturizada,
possuem soquete em porcelana G9 ou E27 e difusor em vidro leitoso.

C6d.: 200.07.0017 1XG9 C6d.: 200.07.0034
SUPREME9098 90x98x200mm SUPREME9098 - PRETA SUPREME1416

C6d.: 200.07.0016 1XG9 C6d.: 200.07.0033
140x160x121Tmm SUPREME1416 - PRETA

LANGAMENTO
LANGAMENTO
. ) Cod.: 200.07.0013 1XE27 C6d.: 200.07.0030
Cod.: 200.07.0012 2XGU10 C6d.: 200.07.0029
SUPREME7070 70x70x240mm SUPREME7070 - PRETA SUPREMES050 ©0x90x202mm SUPREME9090 - PRETA

ANCAMENT

C€6d.: 200.07.0017 1XG9
SUPREME9098 90x98x200mm

Balizador LED g A

Arandela moderna, com corpo

em policarbonato na cor branca,
com facho direcionado para baixo,
ideal para iluminagdo de caminhos!

C6d.: 176.10
BALIZADOR LED
ARANDELA
3000/ 6500K
90x12x120mm

Arandela Ibis

Arandela moderna, com corpo
em policarbonato nas op¢des de cor
branca e preta, com aletas que
permitem regular o facho luminoso!

C6d.: 676.12
1BIS LED
ARANDELA
3000 / 6500K
120x52x120mm

G-light - A sua marca em iluminagéo.




DECORATIVAS

LI N ha ESt@fﬂa Fabricadas em aluminio e com pintura de alta resisténcia, criam um efeito decorativo e elegante.

Ref.: ESTERNA
230TP/230Q8B
2XGU10
POT. MAX.:22X50W
Ref.: ESTERNA
153B/153C
GU10

POT. MAX.: 1X50W ~

o= ,é:ﬁ “

01-C6d.: 674.01.0002
02 - C6d.: 674.01.0024

01-Cdd.: 674.01.0025
02 - C6d.: 674.01.0026

Roma

Arandela estilo colonial, com estrutura hexagonal
em aluminio na cor preta ou branca, vidro temperado
e soquete E27 em porcelana.

Cbd.: 676.12.0099

ROMA155

ARANDELA
1XE27

‘ I ARANDELA
1XE27

-
C6d.: 676.12.0100
L ROMA155

C6d.: 676.12.0097

ROMA190
PENDENTE
1XE27
= =
#i@ ﬁﬁ$
1 i
' AL
L ]

Ref.: ESTERNA PJ
PRETO / CINZA / BRANCO
1XE27

POT. MAX.: 60W

01-Cod.: 674.01.0020
02 - C6d.: 674.01.0021
03 - C6d.: 674.01.0019

Ref.: ESTERNA
230C /2308
2XGU10

POT. MAX.: 2X50W

01-C6d.: 674.01.0023
02 - C6d.: 674.01.0022

Pendente estilo colonial,
com estrutura hexagonal em
aluminio na cor preta ou branca,
vidro temperadoe soquete
E27 em porcelana.

C6d.: 676.12.0096
ROMA190
PENDENTE
1XE27

' W
o )

Ref.: FIRENZELED
PRETO / BRANCO
2XG13

POT. MAX.: 1x9,9W

01-Cdd.: 200.20.0010
02 - C6d.: 674.01.00xx



PROJETOS

4 N\
Luminarias Publicas e ndptadordeincinagso r
GL216-LED / Fam.: 200.65 de 60mm para angulo malor que 5 ; &

° para 27mm -
140° / 5000K / IKO9 / AUTOVOLT @ Produto sob encomenda. ;;r
k|
CHIP LED SAMSUNG -
CERTIFICACAO ENCE
DPS INCLUSO
30w 50w 80w 120w 150w 180W
120lm/W 130lm/W 130lm/W 120lm/W 130lm/W 130lm/W 120lm/W
Vias de conexdo, vias de acesso residencial e vias de  Vias de conexao, vias de acesso residencial e vias Vias de mao dupla com cruzamentos e travessias de
trafego importante, passeios de bairros residenciais,  de tréfego importante, vias radiais e urbanas de pedestres eventuais em pontos bem definidos, vias
passeios de avenidas, pracas e areas de lazer. interligacdo entre bairros com tréfego elevado rurais de mao dupla com separac¢do por canteiro ou
pedestres. obstaculo e vias de transito rapido em geral.
GL419-LED / Fam.: 200.67
140° / 4000 - 5000K / IK08 / AUTOVOLT 07 PINOS » PREPARADAS PARA SISTEMA DE TELEGESTAO
DPS INCLUSO @ DIMERIZAVEL
50w 80w 100W 120w 150w 180w
130lm/W 130lm/W 130lm/W 130lm/W 130lm/W 130lm/W
Vias de conexdo, vias de acesso residencial e vias Vias de mao dupla com cruzamentos e travessias de
de tréfego importante, vias radiais e urbanas de pedestres eventuais em pontos bem definidos, vias
interligacdo entre bairros com trafego elevado rurais de mao dupla com separagdo por canteiro ou
pedestres. obstéculo e vias de transito rdpido em geral.
J
Street Light
30w
130lm/W
Vias de conexdo, vias de acesso residencial
e vias de trafego importante, passeios
de bairros residenciais, passeios de avenidas, Aplicacdes
pracas e areas de lazer. Fam.: 180.06 « Vias de conex3o,
GLST-LED-E40 vias de acesso residencial,
N J 40W passeios de bairros
3000/6500K residenciais, pragas,
E40 passeios de avenidas
220-240VAC e areas de lazer.
Aplicacoes
Fam.: 180.06 « Vias de conexao,
GL226-LED vias de acesso residencial,
50w passeios de bairros
6500K residenciais, pragas, S ~
AUTOVOLT passeios de avenidas .
« Corpo branco U

 Corpo preto e dreas de lazer.



PROJETOS

Refletor GT440
Fam.: 200.66

GT440MLED

240/360/480/720/ 960

AUTOVOLT

30°
5700K
IK10

Aplicagoes
« Estadios, grandes areas

Informagdes mais detalhadas no site de armazenagem e estacionamentos.

High Bay UFO LED

LEDPRI2JETOS

05 ANOS DE GARANTIA

A

Fam.: 200.39
HB-UFO-LEDPROJETOS
100/ 150W

AUTOVOLT

90°

6500K

130lm/W

50.000h
DPS INCLUSO

@ DIMERIZAVEL

Luminaria DC LED
Posto de Combustivel
Modular

A

Fam.: 200.42
LPMLED-A-DC
MODULAR
50/100W
AUTOVOLT
90°/150°
5000K

Low Bay DC
LED / ANGULO 120°

Fam.: 200.39
LBLED
100W
AUTOVOLT
120°

6000K
EMBUTIR

Refletor Modular
DC LED

Fam.: 200.41
RFMLED-LED-DC
50/100/150/200W
AUTOVOLT
30°/60°/90°

5000K

DPS INCLUSO

CHIP LED LG

Aplicacoes:

Quadras poliesportivas, fachadas,
estacionamentos e mini campos.

Informag6es mais detalhadas no site

02 ANOS DE GARANTIA

Fam.: 200.39
HB-UFO-ECOLED
100/ 150W
AUTOVOLT

90°

6500K

90lm/W

25.000h
DPS INCLUSO

Aplicagoes:
Galpbes comerciais e industriais,
armazéns, ginasios.

High Bay Modular

Fam.: 200.39
DC LED HBMLED-LED-DC
. —— . 50/100/ 150 / 200W
w AUTOVOLT

60° /90° / 150°

S

Aplicagoes:
Ginasios, supermercados,
armazéns e galpoes.

Fam.: 200.39
- LBLED
A 100W
\\\ AUTOVOLT
o 120°
6000K
SOBREPOR

Aplicacoes

« Indicadas para uma altura de até seis metros.
Lojas de departamento, 4reas fabris, depdsitos
e postos de combustiveis.



COMERCIAIS

1X40W (HO) =

Slim T8 LED 1X9,9W % 4000/6500K (\|
ACO OU ALUMINIO 4000/6500K. 7. A S i g\

Fam.: 200.38 "

4000 / 6500K i

BRANCA 5 )
AUTOVOLT . p p
Aplicagoes

« Indicado para, estacionamentos, indUstrias, salas

comerciais, ambientes residenciais e escritérios. it

P

3X9,9 / 3x20W
4000/ 6500K

Comercializadas nas versdes com ou sem ldmpadas

1X20w
4000/ 6500K

g -
L 2X9,9 / 2x20W v 4X9,9W / 4x20W
4000 / 6500K 4000 / 6500K

T8 Fam.: 200.06 / 200.46 Comercializadas nas versdes:
LART8 « Com refletor e sem aletas
EMBUTIR / SOBREPOR . com difusor de acrilico, KS ou PS leitoso

+ Ldmpada tubular LED - 2x9,9 / 4x9,9 / 2x20 / 4x20W

LEDPR=JETOS

CURVAS FOTOMETRICAS
DISPONIVEIS NO SITE

LARECE)

MODELO CINCO ALETAS

MODELO DEZ ALETAS

T 5 Fam.: 200.06 Comercializadas nas versoes: CURVAS FOTOMETRICAS
LART5 « Com refletor e sem aletas DISPONIVEIS NO SITE
EMBUTIR / SOBREPOR « Com difusor de acrilico, KS ou PS leitoso

1x28 / 2x14 / 2x28 / 4x14  4x28 | 2x54W

« Com ldmpadas tubulares T5 (fluorescente ou LED)
» Médulo LED 2x9 / 4x9 / 2x18W

Back Light
LED / ANGULO 120° | Fam.: 200.57 120°

BACKLIGHT 6000K
Aplicacoes 36 | 72 | 108W ACRILICO | KS85
« Indicadas para instalacdo em shoppings, hospitais, AUTOVOLT EMBUTIR | SOBREPOR

salas comerciais, lojas, universidades.

G-light - A sua marca em iluminagéo.



COMERCIAIS

Shop Light LED

Linha ECO
Embutir

Fam.: 200.44 B
SHOPLIGHTECO-LED

70 ou 80°

4000 / 6000K

BRANCA

AUTOVOLT

Caracteristicas:

+36/72/144W

» Médulos paralelos

« Difusor transparente em PET

* A¢o carbono com pintura epoxi
« Eficiéncia de 125lm/W

« Vida Util de 50.000 horas
ligado 4h por dia.

« 20,95 FP v
Aplicacoes

+ Galpbes comerciais
« Supermercados

* Armazéns

* Estacionamentos

« IndUstrias

s

DIFUSOR EM PET
TRANSPARENTE

Shop Light LED
Linha Slim

Embutir f f/ %

Fam.: 200.44

SHOPLIGHTECO-LED e, o
120°

4000 / 6000K

BRANCA

AUTOVOLT

Caracterfsticas:

*36/72/144W

» Mdédulos paralelos

« Difusor transparente em PET

* Ago carbono com pintura epoxi
« Eficiéncia de 130lm/W

« Vida (til de 50.000 horas
ligado 4h por dia.

* 20,95 FP

+ 280 IRC

LANGAMENTO

Aplicacoes

* Galpdes comerciais
* Supermercados

+ Armazéns

* Estacionamentos

* IndUstrias

DIFUSOR EM PET
TRANSPARENTE

{0

200.44.0131

36W

4500lm

70°
1143x124x90mm
Nicho 1125x110mm
1,65kg

LANGAMENTO

A

v

200.44.0133
72W (2X36W)
9000lm
70°
1143x124x90mm
Nicho 1125x110mm

200.44.0135

144W (4X36W)

18000lm

80°

1143x192x90mm

Nicho 1125x180mm

2,40kg

— f
g ’/\1\-/
2
%” . = //
- j TN q’ 4 y
\ - % \1
! !
S S
£ s
200.44.0115
72W (2X36W)
200.44.0113 . “'1 ?ggglm
i::{)lm 1245x96x55mm
120° Nicho 1220x80mm
1,65kg
1245x96x55mm
Nicho 1220x80mm
1,20kg
/‘/ /,
% 7 /,/
! A2
K 200.44.0117
4 < 144W (4X36W)
= 18720lm
120°
: 1245x148x55mm
% Nicho 1220x130mm
2,15kg



COMERCIAIS

Shop Light LED |
Linha ECO P

Gancho

Fam.: 200.44
SHOPLIGHTECO-LED
70 ou 80°

4000 / 6000K Bt T e
BRANCA e . .

AUTOVOLT
P 200.44.0139
Caracteristicas: 36W

©36/72/144W 55 4500lm

+ Médulos paralelos [ 70° fs *‘q

+ Difusor transparente em PET ] 1120x112x180mm :

* Ao carbono com pintura epéxi 1,65kg 200.44.0141

« Eficiéncia de 125lm/W 72w

« Vida dtil de 50.000 horas 9000lm

ligado 4h por dia. 70°

20,95 FP 1120x112x180mm
- 280 IRC / 1.9kg

Aplicacdes 2

« Galpdes comerciais = = A
« Supermercados

+ Armazéns

« Estacionamentos
» IndUstrias

2 200.44.0143
oo 144w

18000lm
80°

2akg oo
U

Shop Light LED () f=
Linha Slim

Gancho

Fam.: 200.44 o
SHOPLIGHTECO-LED PR
120° KT

4000 / 6000K by
BRANCA I T
AUTOVOLT i

Caracterfsticas: i L]

*36/72/144W 200.44.0118
» Mddulos paralelos 36W

« Difusor transparente em PET 4680lm

* Ago carbono com pintura epoxi 120° e

« Eficiéncia de 130lm/W 1116x80x175mm [

+ Vida Gtil de 50.000 horas ¢ 1,65kg | 200.44.0121
ligado 4h por dia. 72W (2X36W)
+20,95 FP 9360lm

280 IRC 120

1116x80x175mm
polcagoes 190kg

* Galpoes comerciais
« Supermercados

+ Armazéns / "‘“

« Estacionamentos i

+ IndUstrias . [
(LA J
&

/ \ ¥ T
Do 200.44.0127
o 144W (4X36W)
e 18720lm
120°

<= 116x133x175mm



COMERCIAIS

Shop Light LED

Fam.: 200.44

120°

4000 / 6000K

BRANCA

AUTOVOLT

Versoes:

+36/72/144W

» Mddulos lineares ou paralelos
+ Com ou sem difusor KS85

+ Com ou sem gancho

+ Com ou sem refletor na cor branca.

Produto customizavel para
atender os requisitos do projeto.

Aplicacoes

« Galpdes comerciais
« Supermercados

+ Armazéns

» Estacionamentos

« IndUstrias
144W

Shop Light T8
Fam.: 200.44

Versoes:

* 1%, 2%, 3X 0U 4x9,9W / 20W / 40W HO;
« Ldmpadas lineares ou paralelas;

» Com ou sem gancho;

+ 60, 120 ou 240cm;

« Para l[dmpadas tubulares T8 LED;

« Com ou sem refletor na cor branca.

Aplicacoes

« Galpdes comerciais
« Supermercados T
» Armazéns

« Estacionamentos
« IndUstrias

Hermética - T8

Indicada para ambientes e reas Umidas, litoraneas

e maritimas, frigorificos, cozinhas industriais, escolares,

laboratérios, hospitais, tineis, garagens, etc.

C6d.:676.11.0011
2x18-T8C

POT. MAX.: 40W
665x75x100mm

Luminaria aletada

Fam.: 200.43

LAT8 LED

1X9,9 /2X9,9 / 1X20 / 2X20W
AUTOVOLT

G13

6500K

BRANCA / PRETA

2W

DIFUSOR KS85

DIFUSOR KS85

Produto customizavel para
atender os requisitos do projeto.

C6d.:676.11.0012
2X36-T8C

POT. MAX.: 80W
1270x75x100mm

Ca

/

1x9,9 / 1x20W

C6d.: 676.16.0018

LMIP65LED-36
36W

6500K

IP65
1200x74x25mm

A\

72W
SEM DIFUSOR
MODULOS PARALELOS

144w
SEM DIFUSOR
MODULOS LINEARES

2x9,9 / 2x20W
- LAMPADAS
L PARALELAS

Herméticas Slim LED

Indicada para ambientes e areas Umidas, frigorificos,
cozinhas industriais, escolares, laboratérios, hospitais,
tlneis, garagens, etc.

C6d.: 676.16.0012
LMIP65LED-18

18W e
6500K . @&

IP65 T
600x74x25mm

G-light -

A sua marca em iluminagao.



Ring light LED

.\‘

Mg

COMERCIAIS

Uma das grandes sensacoes do mercado, agora com qualidade e tecnologia G-light! Selfies Fotos
as lumindrias Ring Light LED sdo perfeitas para vérias situacoes. Além disso, contam ;
com a tecnologia do sistema de controle para vocé escolher a temperatura de cor e
aintensidade da luz!

Maquiagem  Videos

] 9 &

RING LIGHT LED 10" 8W COM

RING LIGHT LED 14" 8W COM —
UM SUPORTE PARA CELULAR

TRES SUPORTES PARA CELULAR

Fam.: 676.29 Fam.: 676.29
RINGLIGHT-LED RINGLIGHT-LED

8w 8W

3000/ 4200 / 6500K y 3000 /4200 / 6500K

Ring Light LED @350x35mm SN
* Tripé de até 1,60m '
* Altura max. do conjunto 1,90m

» 01 Adaptador para tripé

* Plug USB - cabo 190cm

1180g - com tripé

600g - sem tripé

Ring Light LED @255x24mm
* Tripé fechado @34x190mm
* Tripé aberto @350x85mm

« 01 Adaptador para tripé

* Plug USB - cabo 190cm
360g - com tripé

2409 - sem tripé

-

lluminacao de Emergéncia LED

\

Aplicacdo

« lluminagdo de emergéncia para dreas * Lanterna para uso doméstico, campo e camping.
residenciais, comerciais e industriais.  * Acompanha adesivo indicativo SAIDA.
PLACA SINALIZADORA .
[ DE EMERGENCIA - h LNE30LED LUMINARIA DE EMERGENCIA
i L e = Fam.: 200.22 COM ADESIVO INDICATIVO
GL1824-LED @ 6500K
1W / 6500K BRANCA
LETRA VERMELHA - FUNDO BRANCO
LETRA BRANCA - FUNDO VERDE
FACE UNICA BLOCO AUTONOMO
~ S—g Fam.: 200.22
EMERGENCIA » 5W - 600lm / 6500K
10W - 1200lm / 6500K
¢ ’ 20W -2200lm / 6500K
m— 3 20W - 3000lm / 6500K
/

—

EXIT / SALIDA BATERIA ION LITIO

' 2 3 [ 1 i AUTONOMIA - 3/6HORAS

PLACA DE SINALIZAGAO f

COM ADESIVOS INDICATIVOS

%

Luminaria Flat SLIM LED

aw 18W 36W
Co6d.: 676.25.0006 C6d.: 676.25.0012 Cbd.: 676.25.0018
300x75x24mm 600x75x24mm 1200x75x24mm

72W
Cbd.: 676.25.0024
2320x75x24mm

Fam.: 676.25
FLATSLIM-LED
9/18/36/72W
AUTOVOLT
6500K .
BRANCA

SOBREPOR (\

Planus LED 18w sew

600x135x46mm 1200x135x46mm
Fam.: 676.22

6500K
AUTOVOLT

Aplicacdo

« Indicada para
iluminacdo comercial
e residencial.




COMERCIAIS

Plafon E27

Drivers

= 4

TENSAO SAIDA: 3-12 / 24-40 / 42-63V
POTENCIA:3/8-12 /18 /24 /36 / 40W

Fam.: 200.09 AUTOVOLT i
PPE27IP Fam.: 154.01 DRIVERS PARA PAINEIS LED
BRANCO / PRETO DRVI20 )
~240V TENSAO SAIDA: 12V
~60V POTENCIA: 9/15W
@150x50mm AUTOVOLT
Senso res Os sensores de presenca G-light sdo uma excelente solugdo para o acionamento de equipamentos, dentre eles de iluminagdo dos

ambientes. Utilizando fotocélula - componente sensivel a luz que detecta o nivel de luminosidade do ambiente - é ativado através do
de preseﬂca sensor infravermelho que detecta o calor emitido por movimentos, na auséncia de luz.

Cdd.: 155.01.0004
SP360EI-A
EMBUTIR
INTERRUPTOR

360° /6 METROS
800W - 110V / 1200W - 220V

C6d.: 155.01.0003 C6d.: 155.01.0014 C6d.: 155.01.0008

Céd.: 155.01.0001

FOTOCELULA
!
|

C6d.: 155.01.0002 C6d.: 155.01.0010

SP360E-A SP360RE-6M-3C SP360S-A SP180SQ-A SP180S-A SP360E27-6M-3B
EMBUTIR EMBUTIR SOBREPOR / TETO SOBREPOR/PAREDE ~ SOBREPOR/PAREDE E27

360° /6 METROS 360° /6 METROS 360° /6 METROS 180° /12 METROS 180°/ 8 METROS 360° /6 METROS
800W - 110V / 1200W - 220V INC.: 800W - 110V / 1200W - 220V 800W- 110V /1200W-220V  800W - 110V / 1200W - 220V 800W- 110V /1200W-220V  POT. MAX.: 60W

LFC.: 200W - 110V / 300W - 220V

Ca m pa | N haS Com circuito codificado individualmente.

DB004CC-32T
Céd.: 145.01.0004

DBO005CC-32T

|
. ® -

Céd.: 145.01.0005

Timer Analdgico

C6d.: 153.01.0001

'. : 3vDC AUTOVOLT AUTOVOLT
- I 12V (PILHA AAA) 12V (PILHA AAA) CARGA MAX. 127V: 1200W
100m / 32 TOQUES 100m / 32 TOQUES CARGA MAX. 220V: 2200W w
- i'
Timer Digital
Luz |
Touch “iid
noturna LY
LED JULLY
LED géoc#:&%iq%%%s R C6d.: 153.02.0001
Fam.: 175.06 s 6500K e%en ___AuTOVOLT
0,6W - 03 pilhas AAA* \ CARGA MAX. 127V: 1200W
6500K 1,5V S CARGA MAX. 220V: 2200W
127/220v *Nao inclusas e

7 s
Fam.: 154.01 s
DRVEG7 \ —
TENSAO SAIDA: 12V . !
POTENCIA: 12W
AUTOVOLT 7/ V

/
Fam.: 154.01
DRV-LED



LAMPADAS

Economia e eficiéncia com durabilidade.

Os produtos LED da G-light s3o certificados e garantem qualidade, economia
e uma durabilidade incrivel. Conheca e comprove o melhor da tecnologia em LED.

A55 A60
GA45-CERTIFICADA g oS Lo 2 h
Fam.: 185.04 Fam.: 185.04 Fam.: 180.06
Fam.: 185.04 Ref.: A55-LED Ref.: A60-LED Ref.: A60-LED
Ref.: G45-LED-E27 E27 E27 E27
E27 ] aw 1 6,5/9/12/15W 8w
E} 48W - AUTOVOLT e AUTOVOLT s 12VAC/DC
’ Ay % 3000/ 6500K g 3000/ 6500K 24VAC/DC
CAIXA /BLISTER ! CAIXA / BLISTER 6500K
CAIXA/BLISTER
A60
DIMERIZAVEL
A80 A110 A125 Fam.: 185.04
Fam.: 185.04 Fam.: 185.04 Fam.: 180.06 _ E;;': LRIl
Ref.: A80-LED Ref.: A110-LED Ref.: A125-LED = 0
E27 E27 E40 ;
20w 30w 50W 127/220V
- AUTOVOLT o AUTOVOLT AUTOVOLT 3000/ 6500K
% 3000/ 6500K %} 3000/ 6500K % 6500K CAIXA/BLISTER
= CAIXA /BLISTER = = o O D|MER|ZAVEL
Mais luz para o ambiente com As ldmpadas “T"” LED G-light sdo uma oétima fonte de luz, com design

compacto e leve. Elas proporcionam excelente distribuicao de luz, podendo
ser utilizadas em ambientes residenciais e comerciais.

excelente intensidade e durabilidade.

T70 T80 T100 T120
Fam.: 185.04 Fam.: 185.04 Fam.: 185.04 Fam.: 185.04
[ Ref.: T70-LED Ref.: T80-LED Ref.: T100-LED Ref.: T120-LED
= AUTOVOLT = AUTOVOLT § = AUTOVOLT —t AUTOVOLT
3 6500K g 3 6500K i} 6500K i 6500K

'
T120 llll ' M\j T140 \“l ’ ' T140
Cdd.: 185.04 Y / Céd.: 185.02.0044 L Céd.: 185.02.0051

Ref.: T120-LED Ref.: T140-LED Ref.: T140-LED
. E40 E40 E40
@ 50w 70W 100W
— AUTOVOLT % AUTOVOLT % AUTOVOLT
% 6500K 6500K 6500K
Lémpada LED TLN H|gh Pov\/er As ldmpadas HPA110 e HPA125 sdo as

novas op¢oes da G-light para iluminacdo

Otima alternativa para iluminacao de I ATO « A125 de depésitos, estoques, galpdes
grandes areas como supermercados, | \\\\“ \ \ I e supermercados
| L '
> o)

galpdes, depdsitos e estoques.

Substituem ldmpadas de descarga

de alta pressao, principalmente
em areas comerciais. gg % %g i n | k

@ d ve—y W

TLN 170 TLN 190 TLN 230 HPA125 HPA110
C6d.: 180.06.0716 C6d.: 180.06.0704
Cod.: 180.06.0570 Fam.: 180.06 Cod.: 180.06.0576 . N | :
Ref: TLN170-LED Ref: TLN190-LED Ref: TLN230-LED Ref.: HPA125-LED () Ref.: HPA110-LED
E40 E40 E40 E40 ) E27
8ow 100 / 120W 140W 100w : ! ! 65W
AUTOVOLT AUTOVOLT AUTOVOLT AUTOVOLT b= = 1y AUTOVOLT
6500K 6500K 6500K 6500K - & 6500K



LAMPADAS

A60-RGB
C6d.: 180.06.0234 3
Ref.: A60-E27-3-RGB Y/‘
E27 | ;
3w Yoy A60-COLOR G45-COLOR
AUTOVOLT .
RGB = Fam.: 180.06 ’ Fam.: 180.06
Ref.: A6O-COLOR-LED Ref.: G45-LED-E27
E27 E27
A60-ANTI-INSETO 5W i w
Céd.: 180.06.0535 AUTOVOLT \%EZROM\éLHA/AMARELA/
Ref.: A60-AI-LED VERMELHA / AMARELA ] VERDE / AZUL
E27 VERDE / AZUL
s 6W
3 AUTOVOLT
AMARELO
LAMPADAS BIPINO
€35 - CHAMA LONGA c37 G9 POLICARBONATO G9 CERAMICA FILAMENTO LED
BULBO AMBAR
Fam.: 185.04 Fam.: 185.04 Fam.: 185.04 Fam.: 185.04 ‘

_ Ref:(C35 cue  Ref:(C37 Ref.: G9-LED-PCB . Ref.: G9-LED-CER Fam. 180.06
E14+E27 / 4W /3W E14+E27 / 4W G9 - G9 Ref: GO-FLED
CLARA / LEITOSA : CLARA / LEITOSO 3w 3W 2 o
AUTOVOLT AUTOVOLT J AUTOVOLT . 127/220V ;ﬂj 3w
3000/ 6500K 3000/ 6500K Y 3000/ 6500K U U 5700/ 6500k 127 1 2200

2200K

|deais para aplicacdes interiores que exigem

iluminacao de destaque.

2

. ] 31 3
PAR20 GLASS MR11 MR16 PAR20 PAR30 PAR38
Fam.: 180.06 Co6d.: 185.04.0728 Fam.: 185.04 Fam.: 185.04 Fam.: 185.04 Fam.: 185.04
Ref.: PAR20-LED Ref: MR11-LED Ref.: MR16-LED Ref:: PAR20-LED Ref:PAR30-LED  Ref:PAR38-LED
W GU10 GU10 E27 E27 E27
E27 3,5W 4,5W 7w 9,8W 9,8W
AUTOVOLT AUTOVOLT AUTOVOLT AUTOVOLT AUTOVOLT AUTOVOLT
45° 2700K 3000/ 6500K 3000/ 6500K 3000/ 6500K 3000/ 6500K
VERDE / AMBAR 36° 38° 25° 25° 25°
AZUL / VERMELHA A
VEDACAO DA LENTE - IP65 @® DIMERIZAVEL
' MODELOS DIMERIZAVEIS - MODELOS NAO DIMERIZAVEIS B
AR70 AR70 AR70
Fam.: 185.04 . Fam.: 185.04
Ref.: AR70-LED-DIM EZ’E;}QS%?EED Ref.: AR70-LED
Gu10 COM RABICHO Gu10
4,8W W 4,8W
AUTOVOLT AUTOVOLT AUTOVOLT
2700K 2700 / 6500K 2700K
12° ) 24° 24° 12° ) 24°
AR111 AR111 AR111
Fam.: 185.04 . Fam.: 185.04
Ref.: AR111-LED-DIM Ei?;‘if?ﬁfleo - Ref.: AR111-LED
Gu10 COM RABICHO Gu10
12w oW 12W
AUTOVOLT AUTOVOLT
oot aurovor oo
12°/ 24° 240 |~ 12°/ 24
J




LAMPADAS

Lémpadas AS TUBULARES LED G-light s3o excelentes em termos de eficiéncia energética na substituicdo das [dmpadas fluorescentes
Tubulares_ TUBULARES convencionais, proporcionando economia no consumo de energia e uma maior durabilidade.

Desenvolvida para iluminagdao
TUBULAR '[8 de alta eficiéncia
Fam.: 185.04 ALTA EFICIENCIA Fam. 185.04
- Ref: TB-LED-G13 Ref.: T8-LED
it 9,9/20W 31318W
AUTOVOLT - AL/JTOVOLT
TUBULAR T8 3000 /4000 / 6500K | 4000 / 6500K
122,2lm/W
TUBULAR T8 Desenvolvida para iluminagao
Fam.: 185.04 CARNES de alimentos pereciveis Fam.: 185.04
EEE—— Ref.: T8-LED-G13 Ref.: TBLED-CN
- G13 1
40W 9/18W
AUTOVOLT - AUTOVOLT
TUBULAR T8 (HO) 4000 / 6500K - LUZ ROSA
Motorhome e cabines Barcos, lanchas,
Fam.: 185.04 navios e iates.
),  Ref:TSLEDGS Fam.: 185.04 e =
PO G5 Ref.: LED-T8 ==
. 9/18W RABICHO =
TUBULAR T5 * DRIVER INTERNO AUTOVOLT W nuggna;aode Emergénda  Caminhdes, bads
e Seguranga
6500K 12/24vDC i +«
6500K / &8

Tubular IP67 LUMINARIAS PARA AQUARIOS, CARNES, PLANTAS, VEGETAIS E VERDURAS
Necessidades especificas
- TUBULAR IP67
com solucdes em LED.
Fam.: 176.23 . _ . —
Aumentando a oferta de produtos técnicos, EZ’;,E’:‘?LED_IPW Y
a G-light apresenta suas lumindrias para aplicacdes I1R0C/ ,L?AV\; %
: >
especiais com vida longa e alta eficiéncia. AUTOVOLT ,/

PARA PLANTAS - VERMELHO / AZUL PARA VEGETAIS E VERDURAS
IRC: =2 90 IRC: NA IRC: NA 6000K / IRC: =90

PARA AQUARIOS - 4000K PARA CARNES - ROSA / 4200K

Lampadas LED FILAMENTO « COLORIDAS

As novas FILAMENTO LED chegam para agregar ao ambiente personalidade e requinte, realcando e decorando com design e beleza.
Nas opcoes de cor: verde, amarelo, azul e vermelho.

FLED-COLOR

Fam.: 180.06
Ref.: A60-FLED
E27

4w
AUTOVOLT

VERDE / AMARELA
AZUL / VERMELHA




LAMPADAS

LED Filamento Bulbo Ambar: a releitura do cldssico com novos formatos.

Os modelos de Filamento LED com Bulbo Ambar so a nova tendéncia no mercado. Além de possuir a economia do LED, apresentam
alto brilho, luz aconchegante e um belo efeito decorativo. Uma étima opcdo para utilizacdo em ambientes como bares e restaurantes,

conferindo um charme especial, além de uma iluminacdo decorativa em residéncias.

C35

Fam.: 180.06
Ref.: C35C-FLED
E14 + E27
BULBO AMBAR
2,5W

127 / 220V
2000K
@35x97mm

ST64

Céd.: 180.06.0609
Ref:: ST64-FLED
E27

BULBO AMBAR
4w

AUTOVOLT
2000K
@64x140mm

M120

Céd.: 180.06.0641
Ref.: M120-FLED

BT
BULBO AMBAR

—
—

(R

1

~AfY

of |

4W
AUTOVOLT
2000K

120x122mm

L125

Céd.: 180.06.0651
Ref: L125-FLED
E27

BULBO AMBAR
aw

AUTOVOLT
2000K
125x60x165mm

H200

Céd.: 180.06.0666
Ref:: H200-FLED
E27

BULBO AMBAR
5W

AUTOVOLT
2000K
200x395mm

C35

Fam.: 180.06
Ref.: C35C-FLED
E14 + E27
BULBO AMBAR
2,5W

127 / 220V
2000K
@35x123mm

G80

| Cod.: 180.06.0627
| Ref.: GBO-FLED
| E27
BULBO AMBAR
4w
AUTOVOLT
2000K
@80x122mm

(L Fa—

G5

(e

G45

Céd.: 180.06.0622
Ref: G45-FLED
E27

BULBO AMBAR
2,5W

AUTOVOLT
2000K
@45x78mm

G95

Céd.: 180.06.0612
Ref.: G95-FLED
E27

BULBO AMBAR
4w

AUTOVOLT
2000K
@95x140mm

P125

Céd.: 180.06.0637
Ref.: P125-FLED

E27
BULBO AMBAR
4w

AUTOVOLT
2000K
@125x168mm

ST164

Céd.: 180.06.0656
Ref.: ST164-FLED
E27

I

A60

Céd.: 180.06.0605
Ref:: A60-FLED
E27

BULBO AMBAR
4w

AUTOVOLT
2000K
@60x104mm

D110

Céd.: 180.06.0632
Ref:: D110-FLED
E27

BULBO AMBAR
4w

AUTOVOLT
2000K
110x140mm

S125

Céd.: 180.06.0646
Ref.: S125-FLED
E27

BULBO AMBAR
4w

AUTOVOLT
2000K
125x54x165mm

V193

Cdd.: 180.06.0671
Ref.: V193-FLED
E27

BULBO AMBAR BULBO AMBAR
5w 5W
. AUTOVOLT AUTOVOLT
¥ 2000K '¥ 2000K
J @164x297mm @193x425mm
QD / USE COM OS PENDENTES G-LIGHT
‘g:—_‘ Antigue Metallum
S

Eg

f G200

Céd.: 180.06.0661
Ref: G200-FLED
E27

BULBO AMBAR
5W

AUTOVOLT
2000K
@200x283mm

-

- !;; T
b i




LAMPADAS * ESTROBOS

Filamento Carbono. Arte classica para luminarias, lustres e ambientes.

= /‘_:"\
@ DIMERIZAVEIS '
A60 ST58 G95

Com bulbo dmbar, brilho suave e formatos
especiais, as lampadas de FILAMENTO de Fam.: 180.10 - Fam.: 180.10 | Fam.: 180.10

. . . Ref.: A60-FC / Ref.: ST58-FC 1/ Ref.: G95-FC
CARBONO deixam o ambiente com mais E27 E27 ! E27
personalidade e requinte, realcando 40w 40w [ 40w

ilunminacso e d d bel 127/220V 127/220V %; 127/220V
a iluminagdo e decorando com beleza. 2300K 2300K 2300K
Lampadas Halégenas. Compactas da G-light.

Crie um ambiente decorativo com
otimo conforto visual e excelente
reproducao de cor.

Excelente qualidade de luz
com certificacdo e economia.

a3

o

A55

Fam.: 180.05
Ref.: A55-HAL
E27
42/70/100W
127/220V
2800K

@ DIMERIZAVEIS

-

3uU

5U
Fam.: 680.01 .
Ref.: PREMIUM-3U Ref.PF;g"M'lﬂ,ﬁ;SJ —
Ref.: PRIME-3U - ‘s e =
E40
E27 T5
T3/T4 85w
15/20/25W
220V
127/220V 6400K g
6400K =

Lampadas Estroboscépicas. Produzem Flashes multiplos para sinalizagéo e decoragéo.

DRB6010W DRB6010UW
Fam.: 140.10 Fam.: 140.10
o FIXACAO =T FIXACAO
S 127 | 220V Cmmmmme 127 | 220V
" 6W 10W
6000K 6000K
DRB605W DRB6011W
Fam.: 140.10 Fam.: 140.10
e E27 E27
= 127 | 220V 127 | 220V
g 3,5W = 6W
6000K 6000K

DRB606W

Fam.: 140.10
ALCA

127 | 220V
50W
6000K

Lampadas com descarga de alta intensidade
para iluminacdo de grandes areas

MISTA
OVOIDE
Fam.: 180.04
, E27 | E40
iy 160 | 250 | 500W
=S 3000K
-
, VAPOR SODIO
VAPOR MERCURIO
TUBULAR
el Fam.: 180.04
E27 | E40
Fam.: 180.04 70 | 100 | 150
E27 | E40 250 | 400w
80 | 125 | 250 | 400W SO
= 4000K CLARA

DRB6010
LED

C6d.: 140.10.0025
FIXACAO
AUTOVOLT

10W

6500K

METALICO

TUBULAR ECO

Fam.: 180.04
E27 | E40
70| 150 | 250
400 | 1000W
4200K
10.000h

METALICO
TUBULAR

= Cdd.: 180.04.0025

k| E40
2000W
= 4200K



PAINEIS

Painel SLIM ECOLED. Praticidade com iluminacao perfeita.

Pronto para instalar, o painel Slim LED da G-light j3 vem com driver autovolt. O design slim permite

1 ANO DE GARANTIA

a instalacdo em forros de gesso, PVC e médveis com pouco recuo. LED
REDONDO
SOBREPOR 6
12w 18W 24W
—_— Y @170x23mm @220x33mm @300x33mm
«C6d.: 676.17.0159 «C6d.: 676.17.0166 «C6d.: 676.17.0168
TODOS OS PRODUTOS 3000K 3000K 3000K
POSSUEM DRIVERS 2 2 A
* C6d.: 676.17.0161 * C6d.: 676.17.0167 *C6d.: 676.17.0169
AUTOVOLT 6500K 6500K 6500K
EMBUTIR
& s /
3w 6w 12W 18W 24W
@?84x23mm @118x23mm @170x23mm @220x23mm @300x23mm
*C6d.: 676.17.0141 * C6d.:676.17.0143 *C6d.: 676.17.0147 *C6d.:676.17.0151 » C6d.:676.17.0153
3000K 3000K 3000K 3000K 3000K

+ C6d.: 676.17.0142
6500K

* C6d.: 676.17.0144
6500K

+C6d.: 676.17.0148
6500K

+ C6d.: 676.17.0107
6500K

+C6d.: 676.17.0152
6500K

*C6d.: 676.17.0111

6500K

* C6d.: 676.17.0154
6500K

QUADRADO
SOBREPOR
| @
| "
12w 18W 24W
170x170x35mm 220x220x35mm 300x300x35mm
*C6d.:676.17.0121 *C6d.: 676.17.0126 *C6d.:676.17.0128
a A 3000K 3000K 3000K
+C6d.:676.17.0123 +C6d.:676.17.0133 +C6d.:676.17.0129
TODOS OS PRODUTOS 6500K 4000K 6500K
POSSUEM DRIVERS » C6d.: 676.17.0127
AUTOVOLT 6500K
EMBUTIR
] ] /
3w 6w 12W 18W 24W
84x84x23mm 118x118x19mm 170x170x23mm 220x220x23mm 300x300x23mm
*C6d.:676.17.0100 « C6d.:676.17.0102 *C6d.:676.17.0106 *C6d.:676.17.0110 *C6d.:676.17.0112
3000K 3000K 3000K 3000K 3000K
*C6d.:676.17.0101 «Cdd.:676.17.0103 *C6d.: 676.17.0321 *C6d.:676.17.0114 *C6d.:676.17.0113
6500K 6500K 4000K 4000K 6500K



Painel Backlight

QUADRADO
EMBUTIR E SOBREPOR

LANGCAMENTO

18W
215x215x29mm

» C6d.: 676.27.0035
6500K

Wy

TODOS OS PRODUTOS
POSSUEM DRIVERS
AUTOVOLT

PAINEIS

LED O Painel Backlight LED une o design slim dos painéis com a tecnologia backside das lumindrias Backlight. A tecnologia
BACKSIDE consiste em LEDs instalados ao fundo da lumindria, garantindo 100% de aproveitamento do facho luminoso.

24w
288x288x32mm
+C6d.: 676.27.0038
6500K

18W
223x223x29mm

+ C6d.: 676.27.0020
6500K

1 ANO DE GARANTIA

24w
298x298x32mm
+ C6d.: 676.27.0026

6500K

*LEDs instalados no fundo do

painel, garantindo maior
aproveitamento do facho

Painel SLIM LED.

Economia, eficiéncia e qualidade

Prontos para instalar, o painel Slim LED da G-light j& vém com driver autovolt. Econémicos e eficientes e projetados para instalacdo em forros de

gesso, PVC e forros modulares, carregam consigo grandes diferenciais.

QUADRADO E RETANGULAR

24W

EMBUTIR
620x200x9mm

* C6d.: 676.17.0200
3000K

+C6d.: 676.17.0202
6500K

24W

SOBREPOR
620x200x38mm
+C6d.: 676.17.0223
6500K

luminoso(luz).
{ X
s
N N, LN
N, e N
N
N
\\ N
=
TODOS OS PRODUTOS

POSSUEM DRIVERS
AUTOVOLT

36W

EMBUTIR
400x400x9mm
+C6d.:676.17.0116
3000K
*C6d.:676.17.0118
6500K

2 ANOS DE GARANTIA

36W

SOBREPOR
400x400x38mm
*C6d.:676.17.0130
3000K
*C6d.:676.17.0132
6500K




PAINEIS LED PROJETOS

Painel SLIMLEDPR®JETOS —at
= ST " Foesem aaveRe
Solucdes profissionais com durabilidade AUTOVOLT

e eficiéncia.
Prontos para instalar, os painéis Slim LED PROJETOS da G-light ja vém com driver autovolt. Desenvolvidos como uma solugdo profissional para

instalacdo em forros modulares, possuem grandes diferenciais. O primeiro é a alta eficiéncia luminosa de 100lm/W. O segundo é a tecnologia
Flicker Free:

O QUE E FLICKER FREE?

Flicker Free é uma tecnologia que faz o uso d e uma corrente continua de eletricidade, reduzindo a tremulacéo (cintilagdo) da luz. Isso significa
menos fadiga visual apés uma sesséo de horas de exposicéo a iluminagdo do ambiente.

QUADRADO
) //
P
\ ,/
Y 4 /
/ 4
EMBUTIR
40w
Egn\zunk AUTOVOLT ig)\sREPOR
AUTOVOLT 4000K AUTOVOLT
+ C6d.: 676.17.0309 : €6d.: 676.17.0186 6500K
3000k 620x620x9mm +C6d.: 676.17.0139
+C6d.: 676.17.0310 OO 76470187 620x620x38mm
4000k 620x620x9mm
+C6d.:676.17.0311 FLICKER FREE
6500K
220x220x23mm FLICKER FREE
RETANGULAR
Aplicagdes
« Indicadas para instalacdo em shoppings, hospitais,
salas comerciais, lojas, universidades, além de
ambientes residenciais e empresariais. EMBUTIR
40w
AUTOVOLT REPOR
3000K 23\,‘3 °
+C6d.: 676.17.0212 AUTOVOLT
1245x250x9mm 4000K
4000K +C6d.: 676.17.0231
+€6d. 676.17.0213 1245x250x38mm
1245x250x9mm 6500K
6500K +C6d.: 676.17.0232
< €0d. 676.17.0214 1245x250x38mm
A e — FLICKER FREE
St FLICKER FREE —
- - 1
Painel Backlight LEDPR*JETOS
= " =
- - \ N W A ILUMINAGCAO BACKSIDE
\ | zyl‘l;{:f‘ i .
\ ‘ VBV LEDs instalados no fundo do
== = painel, garantindo maior
\ 'g“ o aproveitamento do facho
\ S L8 luminoso (luz).
e = B
\ =it L
QUADRADO =0
EMBUTIR %
40W ‘ ,
6500K i
620x620x30mm

il

i)

+ C6d.: 676.27.0003

G-light - A sua marca em iluminac&o.



PAINEIS « SPOTS

Painel SLIM LED.

Economia, eficiéncia e gualidade

Prontos para instalar, o painel Slim LED da G-light ja vém com driver autovolt. Econdmicos e eficientes e projetados para instalacdo em forros de
gesso, PVC e forros modulares, carregam consigo grandes diferenciais.

MODELOS ESPE CIAIS ~ oo

18W

EMBUTIR

3EM1
220x220x23mm

* C6d.: 676.17.332
3000K / 4000K / 6500K

E SISTEMA
"X SWITCH

30w
EMBUTIR

*C6d.: 676.21.0153
300x300x23mm 4

RGBeoe

.L‘ :
TODOS OS PRODUTOS
POSSUEM DRIVERS
AUTOVOLT
- »> = COM ANEL
Spots G-light em Aluminio. Luz de TR L O [
' Fam.: 670.01 Fam.: 670.01 /\ -
. ALUMINIO ALUMINIO / /\
destagque com design moderno. ComiAMPADs  Sov cAmena [ } K @
3/5wW PL . s
3000 / 6000K (> hets
30°
SPOT AR70/ART11 SO SEMANEL———
Fam.: 670.01 i
EMBUTIR DIRECIONAVEL
ALUMINIO 7~

SEM LAMPADA

Spots G-light LED em PBT.

REDONDO / QUADRADO - DIRECIONAVEL

MR11
Fam.: 670.01

3,5W : @ é
3000/6500K - -
38°

AUTOVOLT

/

PAR20

Fam.: 670.01
8W

3000/ 6500K
38°
AUTOVOLT

MR16

Fam.:670.01 = /& #
4w ] @J =
3000/6500K - -/
38° e -
AUTOVOLT

D) !

0

v

0 O

Mini Spot LED em aluminio

PAR30

Fam.: 670.01
12W

3000/ 6500K
38°
AUTOVOLT

Solucdo para iluminacdo
embutida em méveis.

C4d.: 670.01.0076
MSPOTLED
ALUMINIO
EMBUTIR

‘ _ 1w

"\ 2700K

30°

AUTOVOLT




FITAS LED

Fitas LED Para cumprir o papel de luz complementar em ambientes,
para decoracdo com facil instalacdo e nas mais diversas cores.

FITA LED TBMM IPE6 @ RGB -

Fam.: 181.12
Ref.: FL550-16
16mm largura
IP66

Cod.: 140.08.0102

Ref.: KIT-AC-FITALED

« 2 clipes;

« 4 parafusos;

* 1 conector comum;

« 1 tampa terminal;

« 1 pino superior (conector
do plugue de alimentacéo);
« 1 cola de silicone;

« 1 plugue de alimentagdo
com driver RGB receptor e
conector IP;

« 1 controle remoto IR RGB.

5W/m
127/ 220V
RGB
COMPRIMENTO:
5/25m
FITA LED 14MM IP66 © 3000 / G5OO0K

Fam.: 181.12

Ref.: FL2835-14

14mm largura

IP66

4,4W/m !

127 / 220V

3000/ 6500K

COMPRIMENTO: 5 /25m

FITALED TOMM ¢ RGB -+

C6d.: 140.08.0101

Ref.: KIT-AC-FITALED

« 2 clipes;

« 4 parafusos;

* 1 conector comum;

« 1 tampa terminal;

1 pino superior (conector
do plugue de alimentagdo);
1 cola dessilicone;

1 plugue de alimentacdo
com driver e conector.

FITA LED 10MM « 3000 / 6500K

Fam.: 181.12

Ref.: FL5050-10
10mm largura
7,2W/m

12V

RGB
COMPRIMENTO: 5m

~ alimentacio

Cbd.: 140.08.0104

Ref.: ADFITA-LED

« Receptor Infravermelho
« Controle

1 cabo

1 manual

Para fita LED RGB
12vDC

G-light - A sua marca em iluminagéo.

Necessita de fonte de h

Fam.: 181.12

Ref.: FL2835-10
10mm largura
4,8W/m

12V

3000 / 6500K
COMPRIMENTO: 5m

Necessita de fonte de
~ alimentagdo

Ref.: ADFITA-LED
AUTOVOLT

« C6d.: 140.08.0077

Adapt. para Fita RGB
12VDC;

« C6d.: 140.08.0070

Adapt. para Fita 3000/6500K
12vDC.



Fltas LED Para cumprir o papel de luz complementar em ambientes,
para decoracao com f4cil instalacdo e nas mais diversas cores.

LED

FITALED FITALED

Fam.: 181.12

KIT FITA LED - BLISTER
AUTOVOLT

3000/ 6500K / RGB
COMPRIMENTO: 5M
Com adaptador

LANCAMENTO

Linha NEON - Single side (tancamento

Tendéncia em decorago, as fitas LED NEON levam
chame e irreveréncia para os ambientes com seu
efeito luminoso vibrante. Sua flexibilidade pemmite
fazer diversos desenhos e letreiros criativos.

(&R D

Mangueiras LED.

As mangueiras LED sao ideais para criar e dar vida ao ambiente com alta
flexibilidade e protecao IP65, permitindo também sua utilizacdo em

ambientes externos

Fam.: 141.09
Ref.: MG2FLED13
*2 FIOS 13mm

* 3000K

* 6000K

« 127V/220V
+ ACESSORIOS

Fam.: 181.12

Ref.: FLN2835-8-5
FLN5050-10-5-RGB

*3000K

* 6500K

* VERMELHO

* AMARELO

* VERDE

*« AZUL

*RGB

220V

- AMBAR / AMARELA / AZUL
VERDE / VERMELHO

0 que garante uma c30
perfeita em 360° da luz. Agora

nao preci

€om 3 posic

Cod.: 140.08.0117
Ref.: KIT-AC-NEONLED
* Pot. Max.: 1250W

* 220V

IP65

Cod.: 140.08.0118
Ref.: KIT-AC-NEONLED
* Pot. Max.: 40W
220V

IP65

« 1 rabicho p/ FITA LED NEON
com plugue de alimentagdo;
« 1 conector de emenda sem
silicone com 2 pinos;

1 peca de tubo de emenea
termo retratil;

« 1 tampa de vedagao;

« 1 tubo de cola de silicone.

« 1 controlador com receptor
infravermelho de alimentacao;
« 1 controle remoto RGB infra-
vermelho, com selecdo direta
de 12 cores, 4 fungdes de efeito
e dimerizagao;

« 1 conector de emenda sem
silicone 4 pinos;

« 1 peca de tubo de emenda
termo retrétil;

« 1 tampa de vedagao;

« 1 tubo de cola de silicone.

EXTREMAMENTE

FLEXIVEL

As fitas LED NEON Double Side fazem parte da nova
tendéncia de fitas LED NEON, com um efeito luminoso

e de cores vibrantes. Sua tecnologia Double Side proporciona
uma decoragéo de dupla visibilidade e abre as portas para

novos efeitos decorativos.

Fam.: 181.12
Ref.: FLN2835-15-50 * AMARELO
*3000K * VERDE

* 6500K * AZUL

* VERMELHO 220V

140.08.0113 - TVFNL-15MM

TAMPA DE VEDACAO

P/ FITA LED NEON 15MM

RN

EXTREMAMENTE

FLEXIVEL

140.08.0111 - RFLN-15MM
RABICHO
P/ FITA LED NEON 15MM

9

140.08.0112 - CEFLN-15MM
CONECTOR DE EMENDA
P/ FITA LED NEON 15MM




LINHA EXTERNA * REFLETORES * TARTARUGAS

Linha Externa G-light. Possuem indice de protecao
adegquado para uso externo garantindo qualidade e durabilidade.

Para decoracao e iluminacdo de ambientes como jardins, pracas, parques, varandas, entre outros.

L

SPOT LED - SOLO ~ /
Fam.: 670.01 3000K
ARRUELA. REDONDO  30°
3/6/12W  AUTOVOLT
———————— BASE ESPETO
SPOT UNIVERSAL @
Tow o7e% GLGL ESPETO E27
100¢ & Fam.: 676.08
3000/6500K/VERDE E;T .
AUTOVOLT < :)
CORPO EM ALUMINIO PAR20 / PAR38

Spot GLGL9S, tipo espeto, da

O GL105 LED 24° da G-LIGHT traz o conceito G-light adicionadas com as ESPETO PARA JARDIM
da versatilidade. Sua base pode ser desparafusada lsmpadas PAR20 LED IP65 tem GLGE?
e separada do corpo do produto, tornando-a um \ indice de protecdo IP65. E'\a/\rln 676.08
spot para instalacdo em locais como escadarias, g 9 9 9 3000/6500K/VERDE
trilhos de iluminacdo, galerias, exposi¢oes, entre outros. w w w 38° / /
AUTOVOLT
Refletor de aluminio  !luminagdo com economia, durabilidade e eficiéncia * MODELOS RGB POSSUEM

. L. ) CONTROLE REMOTO
podendo ser utilizado em varios ambientes de acordo / £

Slim LED G-light.

REFLETOR SLIM SMD LED
Fam.: 200.58
10/20/30/50/100/
200 /300 / 500W

6500K
AZUL
VERDE

RGB
AUTOVOLT
* MODELO 30W 12-24V

com a sua poténcia.

10W 20W 30w 50w 100W 200w 300W 500W

Refletor Slim LED ~ RFECOLED-SLIM-PC Refletor E27 / E40

Fam.: 200.58
DOHC6 rbonato 10/20wW Indicado para iluminacdo de grandes &reas
\3/%%%1565 00K utilizando ldmpadas compactas ou de alta pressao.

lluminagdo com economia,
durabilidade e eficiéncia podendo REFLETOR 160
e L. . REFLETOR 250
ser utilizado em vérios ambientes. REFLETOR 400
Fam.: 200.33
MAX. 250V
LED E27 ou E40

Tartaruga Indicada para iluminacao decorativa e balizamento de areas externas.

@ Fam.: 200.53
LANCAMENTO
Fam.: 200.10 A Fam.: 676.07 @ Fam.: 200.53

— 3
8w 15W
BRANCO BRANCO
3000 / 6500K 3000/ 6500K 15W 3000 / 6000K
AUTOVOLT AUTOVOLT BRANCO - PRETO / POT. MAX. 25W / E27 BRANCO - PRETO  AUTOVOLT



LINHA PROTECTPRO

LINHA PROTECTPRO - Seguranca para vocé e sua familia.

Novas armas na luta contra o COVID-19. Aqui vocé encontra produtos especializados para
esterilizar e desinfectar ambientes, superficies e objetos.

Tubular T8 - Slim

Lampadas Germicidas Mokl Ao d
Kit Germicida = 2x18W / 236W o5
Timer 127V / 220V / BIVOLT . e
- 36W Lamp. G-light / Lamp. Philips S0
14w PL TS 4.000h /9.000h 4
C6d.: 180.01 R TEE 253,7nm ocionat
T TIeF T 7 127V / 220V 0d.: 18> *2x16,8pW/cm? e
5 6.000h 6.000h . . ) s
C6d.: 185.03 - 4x16,8uW/cm
4  ©45x183mm @15x410mm
Wi ;2070\“220V h 253 7nm 253,7nm
=8 . \ 200pW/cm?
= @93x245mm 55uW/em? . —
253,7nm £ . ;
T s @ Tubular T8
CONTROLE LAMPADA
REMOTO  GERMICIDA 1x18W / 1x36W
SR 18W /36W ©26x589,8mm é)g?vgo/oz;ossw
ugestao de utilizacao: i HH oo o
LUMINARIAS DE MESA EMA G-light. G-light / Philips @26x1199,4mm 127V / 220V /BIVOLT

T8 253,7nm

. Lamp. G-light / Lamp. Philips
- \ gl Cod.: 180.03 36,5uW/cm?
‘\‘ J € ) 1 6.000h /9.000h  145pW/cm? AL R

(I - - 353'7nm ) opcional
- A 2x16,8uW/cm SLIMERE
i ] *4x16,8pW/cm? R
« Esterilizagdo de ambientes residenciais e comerciais, e
industrias, consultérios, escritérios e ambientes escolares. =
Luminarias
LAMP. PL

L i
Faceshicld Luminaria de Mesa | [

Fabricada com modelo em PETG Hospitalar, PET Cristal, | 01l | |
com dois modelos de coroa e polietileno atoxico. ‘ |

38w |

| Cé6d.: 676.03.0060 1 ‘
5.000h
253,7nm | ——
*200pW/cm? | | ?/ \ s

B 1x36W / 2x36W /
4x36W
C6d.: 200.20
36W 127V / 220V
) C6d.: 676.03.0019 s 6.000h
Cod.: 395.04 | 127V 253,7nm ¢/ MERE
PETG Hospitalar / PET Cristal 6.000h ‘ ¢ 200pW/cm? colmiale
253,7nm b
A *200pW/cm?
Termdmetro -
Infravermelho Digital Oximetro : .

= _ |
- ™
[ ]

Cdd.: 155.02.0001
*Medicdo de 2 3 5cm

* Medicdo sem contato C6d.: 155.02.0002 [
=  corporal; N o P

q A IMER
Valoses salvos automati- + Medicdo da oxigenacdo no ’ CREMOTS

camente; sangue e frequéncia
- Medicao de temperatura cardiaca:
- de objetos. ' >

Tubular T5

.. sy 2x8 / 4x8 253,7nm
Esterilizador UVC Portatll C60:200.20 +2x16,8w/cm?
127V / 220V *4x16,8uW/cm?2
6.000h
3w
C6d.: 165.01.0003 TU bu |ar T8
5vDC
Bateria 4und 1.5V "AAA” 2x36 / 4x36W
*OU UsB C6d.: 200.20 1 c
253,7nm 127V / 220V - 31 £
9.000h
253,7nm =] 4
« Celulares; *2x145uW/cm? —— .
* Méscaras; *4x145pW/cm?
* Anéis;
« Colares;
« Teclados; o/ ShmeRE >
s + Muito mais! ‘éx"zﬁg% [P
& H
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C.D. Santa Catarina
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214 - glight.sul@glight.com.br

/05/2021

A_REV047-21



