
A sua marca em iluminação.

Guia de produtos

Fitas LED & Perfil

• Fita SMD

 Fita COB•

 Fita Neon•

• Perfil embutir

Perfil sobrepor• 



FITA LED

As Fitas LED da G-light são peças-chave em

ambientes que prezam  por soluções dinâmicas e

naturalidade, cumprindo o papel de luz principal ou

complementar, com fácil instalação e nas mais diversas

temperaturas de cor.

Com rolos de 5 ou 50 metros, podem ser instalados nos

mais diversos ambientes internos ou externos, de 

residenciais à comerciais.



• Comp. máximo para uso de 1 rabicho: 10 metros; 

• Não faça emendas cujo o comprimento total da fita seja

  maior que 10 metros;

• Usar a fita totalmente desenrolada.

181.12.0300 - 127V

181.12.0301 - 220V

181.12.0302 - 127V

181.12.0303 - 220V

181.12.0304 - 127V

181.12.0305 - 220V

4000K 6500K

Proteção

IP65

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

CARACTERÍSTICAS

• Unidade de corte: 10cm (12LEDs).

• LEDs por metro: 120.

• Potência por metro: 8W.

• Fluxo luminoso por metro: 800lm/m.

• Eficiência luminosa: 100lm/W.

• Tensões: 127V e 220V.

• Com fita adesiva para fixação.

• Medidas CxL: 5000x10mm.

As fitas podem ser usadas com

todos os modelos e tamanhos

de perfil alumínio da G-light.

USE COM PERFIS G-LIGHT!

Prontas para instalar!

Fitas 127V / 220V

Fita SMD LED 10mm

Blister com 5M  |  120LEDs/m

3000K

• 1  rabicho LED com plugue Inmetro

   c/ conector  20cm de comprimento;

• 2  tampas de vedação.

www.glight.com.br glightbrasil

obs.: Corte apenas nas unidades marcadas com o desenho da tesoura.

ACESSÓRIO ADICIONAL

140.08.0180

CONECTOR S/ PLUG C/ FIO 20CM P/ FITA SMD IP65

*Disponível em breve.



• Comp. máximo para uso de 1 rabicho: 100 metros; 

• Não faça emendas cujo o comprimento total da fita seja

  maior que 100 metros;

• Usar a fita totalmente desenrolada.

Proteção

IP65

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

• 01 rabicho LED com plugue Inmetro

  c/ conector - 40cm de comprimento;

• 02 tampas de vedação em PVC.

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

CARACTERÍSTICAS

• Unidade de corte: 10cm (12LEDs).

• LEDs por metro: 120.

• Potência por metro: 8W.

• Fluxo luminoso por metro: 800lm/m.

• Eficiência luminosa: 100lm/W.

• Tensões: 127V e 220V.

• Com fita adesiva para fixação.

• Medidas CxL: 50000x10mm.

As fitas podem ser usadas com

todos os modelos e tamanhos

de perfil alumínio da G-light.

USE COM PERFIS G-LIGHT!

Prontas para instalar!

Fitas 127V / 220V

Fita SMD LED 10mm

Rolo com 50M  |  120LEDs/m

181.12.0186 - 127V

181.12.0187 - 220V

181.12.0188 - 127V

181.12.0189 - 220V

181.12.0190 - 127V

181.12.0191 - 220V

4000K 6500K3000K

www.glight.com.br glightbrasil

obs.: Corte apenas nas unidades marcadas com o desenho da tesoura.

ACESSÓRIO ADICIONAL

140.08.0180

CONECTOR S/ PLUG C/ FIO 20CM P/ FITA SMD IP65

*Disponível em breve.



• Comp. máximo para uso de 1 rabicho: 100 metros; 

• Não faça emendas cujo o comprimento total da fita seja

  maior que 100 metros;

• Usar a fita totalmente desenrolada.

Proteção

IP20

ACESSÓRIO ADICIONAL

140.08.0170

CONECTOR S/ PLUG C/ FIO 20CM 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

• 0 5 rabichos LED com plugue  Inmetro

  s/ conector 40cm de comprimento;

• 1 0 tubos termorretráteis.

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

*Disponível em breve.

CARACTERÍSTICAS

• Unidade de corte: 10cm (12LEDs).

• LEDs por metro: 120.

• Potência por metro: 8W.

• Fluxo luminoso por metro: 800lm/m.

• Eficiência luminosa: 100lm/W.

• Tensões: 127V e 220V.

• Com fita adesiva para fixação.

• Medidas CxL: 50000x10mm.

As fitas podem ser usadas com

todos os modelos e tamanhos

de perfil alumínio da G-light.

USE COM PERFIS G-LIGHT!

Prontas para instalar!

Fitas 127V / 220V

Fita SMD LED 10mm

Rolo com 50M  |  120LEDs/m

181.12.0313 - 127V

181.12.0314 - 220V

181.12.0315 - 127V

181.12.0316 - 220V

181.12.0317 - 127V

181.12.0318 - 220V

4000K 6500K3000K

www.glight.com.br glightbrasil

obs.: Corte apenas nas unidades marcadas com o desenho da tesoura.



• Comp. máximo para uso de 1 rabicho: 50 metros; 

• Não faça emendas cujo o comprimento total da fita seja

  maior que 50 metros;

• Usar a fita totalmente desenrolada.

Proteção

IP20

ACESSÓRIO ADICIONAL

140.08.0170

CONECTOR S/ PLUG C/ FIO 20CM 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

• 0 5 rabichos LED com plugue Inmetro

   s/ conector 40cm de comprimento;

• 1 0 tubos termorretráteis.

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

*Disponível em breve.

CARACTERÍSTICAS

• Unidade de corte: 5cm (12LEDs).

• LEDs por metro: 240.

• Potência por metro: 17W.

• Fluxo luminoso por metro: 1700lm/m.

• Eficiência luminosa: 100lm/W.

• Tensões: 127V e 220V.

• Com fita adesiva para fixação.

• Medidas CxL: 50000x14mm.

As fitas podem ser usadas com

todos os modelos e tamanhos

de perfil alumínio da G-light.

USE COM PERFIS G-LIGHT!

Prontas para instalar!

Fitas 127V / 220V

Fita SMD LED 14mm 

Rolo com 50M  |  240LEDs/m

181.12.0325 - 127V

181.12.0326 - 220V

181.12.0327 - 127V

181.12.0328 - 220V

181.12.0329 - 127V

181.12.0330 - 220V

4000K 6500K3000K

www.glight.com.br glightbrasil

obs.: Corte apenas nas unidades marcadas com o desenho da tesoura.



• Comp. máximo para uso de 1 rabicho: 100 metros; 

• Não faça emendas cujo o comprimento total da fita seja maior

 que 100 metros;

• Usar a fita totalmente desenrolada.

181.12.0195 - 127V

181.12.0196 - 220V

Proteção

IP65

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

CARACTERÍSTICAS

• Unidade de corte 127V: 50cm (60LEDs).

                                       220V: 100cm (120LEDs).

• LEDs por metro: 120.

• Potência por metro: 7,5W.

• Fluxo luminoso por metro: 450lm/m.

• Eficiência luminosa: 60lm/W.

• Tensões: 127V e 220V.

•  Instalação com abraçadeira e clips para

   fixação.

• Medidas CxL: 50000x11,6mm.

Prontas para instalar!

Fitas 127V / 220V

Fita SMD LED 11,6mm

Rolo com 50M  |  120LEDs/m

3000K

• 10 tampas de vedação;

• 10 fixadores + parafusos;

• 05 conectores de emenda;

• 05 rabichos LED com plugue Inmetro c/ conector

  40cm de comprimento.

181.12.0197 - 127V

181.12.0198 - 220V

6500K

ACESSÓRIOS ADICIONAIS

140.08.0126

RABICHO

140.08.0127

EMENDA

www.glight.com.br glightbrasil

obs.: Corte apenas nas unidades marcadas com o desenho da tesoura.



• Comp. máximo para uso de 1 rabicho: 100 metros; 

• Não faça emendas cujo o comprimento total da fita seja maior

 que 100 metros;

• Usar a fita totalmente desenrolada.

Proteção

IP65

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

CARACTERÍSTICAS

• Unidade de corte: 100cm (60LEDs).

• LEDs por metro: 60.

• Potência por metro: 8W.

• Tensões: 127V e 220V.

•  Instalação com presilhas de fixação e

   abraçadeira.

• Temperatura de cor: RGB.

• Medidas CxL: 50000x15mm.

Prontas para instalar!

Fitas 127V / 220V

Fita SMD LED 15mm

Rolo com 50M  |  60LEDs/m

• 05 plugues de alimentação c/ conector e controlador rgb;

• 05 controles remotos;

• 05 pinos de emenda;

• 10 presilhas de fixação;

• 10 tampas de vedação.

ACESSÓRIOS ADICIONAIS

140.08.0102

KIT DE ACESSORIOS P/ FITA LED IP65 | IP66 RGB C/ CONTROLADOR

181.12.0206 - 127V

181.12.0207 - 220V

www.glight.com.br glightbrasil

obs.: Corte apenas nas unidades marcadas com o desenho da tesoura.



• Comp. máximo para uso de 1 rabicho: 80 metros (127V); 

• Comp. máximo para uso de 1 rabicho: 100 metros (220V);

• Não faça emendas cujo o comprimento total da fita seja

  maior que 80 metros (127V) e 100 metros (220V);

• O produto permite dimerização (controlador não incluso);

• Usar a fita totalmente desenrolada.

Proteção

ACESSÓRIO ADICIONAL

140.08.0129

KIT DE ACESSÓRIOS P/ FITA

COB LED 11,6mm IP65

INFORMAÇÕES IMPORTANTESCARACTERÍSTICAS

• Unidade de corte 127V: 25cm (72LEDs).

                                       220V: 50cm (144LEDs)

• LEDs por metro: 288.

• Potência por metro: 8W.

• Fluxo luminoso por metro: 600lm/m.

• Eficiência luminosa: 75lm/W.

• Tensões: 127V e 220V.

• Fixação com fita dupla face e fixadores

  (não incluso).

• Medidas CxL: 50000x11,6mm.

As fitas podem ser usadas com

todos os modelos e tamanhos

de perfil alumínio da G-light.

USE COM PERFIS G-LIGHT!

Prontas para instalar!

Fitas 127V / 220V

Fita COB LED 11,6mm 

Rolo com 50M  |  288LEDs/m

181.12.0265 - 127V

181.12.0266 - 220V

181.12.0267 - 127V

181.12.0268 - 220V

181.12.0269 - 127V

181.12.0270 - 220V

4000K 6500K2700K

www.glight.com.br glightbrasil

IP65

obs.: Corte apenas nas unidades marcadas com o desenho da tesoura.



Proteção

IP20

Fitas 12V

Fita COB LED 8mm

Blister com 5M | 280LEDs/m

4000K 6500K2700K

• Comp. máximo para uso de 1 driver: 10 metros; 

• Não faça emendas cujo o comprimento total da fita seja maior

 que 10 metros;

• Usar a fita totalmente desenrolada.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

• 01 Adaptador de alimentação: Entrada 100-240V,

  saída: DC12V Max 3A;

• 0 1 Emenda;

• 01 Rabicho conector;

• 02 Tubos termorretratéis.

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

CARACTERÍSTICAS

• Unidade de corte: 2,5cm (7LEDs).

• LEDs por metro: 280.

• Potência por metro: 8W.

• Fluxo luminoso por metro: 720lm/m.

• Eficiência luminosa: 90lm/W.

• Tensão: 12VDC.

• Com fita adesiva para fixação.

• Medidas CxL: 5000x8mm.

As fitas podem ser usadas com

todos os modelos e tamanhos

de perfil alumínio da G-light.

USE COM PERFIS G-LIGHT!

181.12.0261 181.12.0262 181.12.0263

Prontas para instalar!

IRC

≥90

www.glight.com.br glightbrasil

ACESSÓRIOS ADICIONAIS

140.08.0140 140.08.0143 140.08.0153

EMENDA FORMATO I EMENDA FORMATO L EMENDA FORMATO T

obs.: Corte apenas nas unidades marcadas com o desenho da tesoura.



Proteção

IP20

IRC

≥90

CARACTERÍSTICAS

8W/m

• Unidade de corte: 5cm (14LEDs).

• LEDs por metro: 280.

• Fluxo luminoso por metro: 720lm/m.

• Eficiência luminosa: 90lm/W.

• Tensão: 24VDC.

• Com fita adesiva para fixação.

• Medidas CxL: 5000x8mm.

15W/m

• Unidade de corte: 5cm (24LEDs).

• LEDs por metro: 480.

• Fluxo luminoso por metro: 1350lm/m.

• Eficiência luminosa: 90lm/W.

• Tensão: 24VDC.

• Com fita adesiva para fixação.

• Medidas CxL: 5000x8mm.

Necessita de driver.

Fitas 24V

Fita COB  LED 8mm

Caixa com 5M

181.12.0250 - 8W/m

181.12.0253 - 15W/m

181.12.0251 - 8W/m

181.12.0254 - 15W/m

181.12.0252 - 8W/m

181.12.0255 - 15W/m

4000K 6500K2700K

• Comp. máximo para uso de 1 driver:

  15 metros (8W/m) | 8  metros (15W/m)

• Usar a fita totalmente desenrolada;

• Não pode ser ligada diretamente à

  rede elétrica, pois necessita de driver.

• Não faça emendas cujo o comprimento

  total da fita seja maior que 15 metros

  (8W) e 8 metros (15W).

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

www.glight.com.br glightbrasil

As fitas podem ser usadas com

todos os modelos e tamanhos

de perfil alumínio da G-light.

USE COM PERFIS G-LIGHT!

140.08.0133 140.08.0134

DRIVER SLIM 24W DRIVER SLIM 48W

140.08.0135 140.08.0136

DRIVER SLIM 72W DRIVER SLIM 100W

ACESSÓRIOS ADICIONAIS

140.08.0140

EMENDA
FORMATO I

140.08.0143

EMENDA
FORMATO L

140.08.0153 140.08.0160

EMENDA
FORMATO T

CONECTOR
S/ PLUG C/ FIO*

*Disponível em breve.



Proteção

IP20

IRC

≥90

CARACTERÍSTICAS

20W/m

• Unidade de corte: 3,3cm (24LEDs).

• LEDs por metro: 720.

• Fluxo luminoso por metro: 1800lm/m.

• Eficiência luminosa: 90lm/W.

• Tensão: 24VDC.

• Com fita adesiva para fixação.

• Medidas CxL: 5000x10mm.

As fitas podem ser usadas com

todos os modelos e tamanhos

de perfil alumínio da G-light.

USE COM PERFIS G-LIGHT!

Necessita de driver.

Fitas 24V

Fita COB  LED 10mm

Caixa com 5M | 720LEDs/m

181.12.0256 181.12.0257

4000K2700K

• Comp. máximo para uso de 1 driver: 6 metros (20W/m);

• Usar a fita totalmente desenrolada;

• Não faça emendas cujo o comprimento total da fita seja maior

 que 6 metros;

• Não pode ser ligada diretamente à rede elétrica, pois

  necessita de driver.

www.glight.com.br glightbrasil

obs.: Corte apenas nas unidades marcadas com o desenho da tesoura.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ACESSÓRIOS ADICIONAIS

140.08.0133 140.08.0134

DRIVER SLIM 24W DRIVER SLIM 48W

140.08.0135 140.08.0136

DRIVER SLIM 72W DRIVER SLIM 100W

140.08.0141

EMENDA
FORMATO I

140.08.0149

EMENDA
FORMATO L

140.08.0156 140.08.0162

EMENDA
FORMATO T

CONECTOR
S/ PLUG C/ FIO*

*Disponível em breve.



Proteção

IP20

Necessita de driver.

Fitas 24V

Fita SMD LED 10mm

Caixa com 5M | 156LEDs/m

4000K 6500K2700K

• Comp. máximo para uso de 1 driver: 10 metros; 

• Não faça emendas cujo o comprimento total da fita seja maior

 que 10 metros;

• Não pode ser ligada diretamente à rede elétrica, pois necessita

 de driver;

• Usar a fita totalmente desenrolada.

INFORMAÇÕES IMPORTANTESCARACTERÍSTICAS

• Unidade de corte: 3,85cm (6LEDs).

• LEDs por metro: 156.

• Potência por metro: 14W.

• Fluxo luminoso por metro: 1680lm/m.

• Eficiência luminosa: 120lm/W.

• Tensão: 24VDC.

• Com fita adesiva para fixação.

• Medidas CxL: 5000x10mm

As fitas podem ser usadas com

todos os modelos e tamanhos

de perfil alumínio da G-light.

USE COM PERFIS G-LIGHT!

181.12.0276 181.12.0277 181.12.0278

www.glight.com.br glightbrasil

obs.: Corte apenas nas unidades marcadas com o desenho da tesoura.

ACESSÓRIOS ADICIONAIS

140.08.0142

EMENDA
FORMATO I

140.08.0149

EMENDA
FORMATO L

140.08.0156

EMENDA
FORMATO T

140.08.0133 140.08.0134

DRIVER SLIM 24W DRIVER SLIM 48W

140.08.0135 140.08.0136

DRIVER SLIM 72W DRIVER SLIM 100W

140.08.0162

CONECTOR
S/ PLUG C/ FIO*

*Disponível em breve.



Proteção

IP20

Necessita de driver.

Fitas 24V

Fita DECO LED 10mm

Caixa com 5M | 240LEDs/m

4000K 6500K2700K

INFORMAÇÕES IMPORTANTESCARACTERÍSTICAS

• Unidade de corte: 2,5cm (6LEDs).

• LEDs por metro: 240.

• Potência por metro: 20W.

• Fluxo luminoso por metro: 2400lm/m.

• Eficiência luminosa: 120lm/W.

• Tensão: 24VDC.

• Com fita adesiva para fixação.

• Medidas CxL : 5000x10 - 5m.

                                50000x10 - 50m.

As fitas podem ser usadas com

todos os modelos e tamanhos

de perfil alumínio da G-light.

USE COM PERFIS G-LIGHT!

181.12.0165 - 5m

181.12.0169 - 50m

181.12.0220 181.12.0166

ACESSÓRIOS ADICIONAIS

140.08.0142

EMENDA FORMATO I

140.08.0133

DRIVER SLIM 24W

140.08.0134

DRIVER SLIM 48W

140.08.0135

DRIVER SLIM 72W

140.08.0136

DRIVER SLIM 100W

www.glight.com.br glightbrasil

• Comp. máximo para uso de 1 driver: 8 metros; 

• Não faça emendas cujo o comprimento total da fita seja maior

 que 8 metros;

• Não pode ser ligada diretamente à rede elétrica, pois necessita

 de driver;

• Usar a fita totalmente desenrolada.

obs.: Corte apenas nas unidades marcadas com o desenho da tesoura.

140.08.0166

CONECTOR S/ PLUG C/ FIO*

*Disponível em breve.



Proteção

IP65

Pronta pra instalar!

Fitas LED Neon

Fita LED Neon 8mm

Blister com 5M - Single Side

VERMELHA VERDEVERDE AZUL6500K3000K

• Comp. máximo para uso de 1 rabicho: 5 metros; 

• Não faça emendas cujo o comprimento total da fita seja

 maior que 5 metros;

• Usar a fita totalmente desenrolada.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

181.12.0142 - 127V

181.12.0143 - 220V

181.12.0144 - 127V

181.12.0145 - 220V

181.12.0147 - 220V 181.12.0151 - 220V 181.12.0153 - 220V

ACESSÓRIOS ADICIONAIS

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

CARACTERÍSTICAS

• Unidade de corte: 100cm.

• Potência por metro 127V: 8W.

                                            220V: 7W.

• Tensões: 127V e 220V.

•  Instalação com clips para fixação e/ou

   abraçadeira (não acompanha).

• Medidas CxL: 5000x8mm.
• 10 clips de fixação;

• 01 tampa de acabamento;

• 0 1 tubo de emenda termo retrátil;

• 2 0 parafusos de fixação dos clips;

• 01 rabicho com plug de alimentação e conector .

140.08.0119 140.08.0113140.08.0117

KIT DE ACESSORIOS 

DE CONEXAO

RABICHO PARA FITA

8MM

TAMPA DE VEDAÇÃO

PARA FITA 8/15MM

www.glight.com.br glightbrasil

obs.: Corte apenas nas unidades marcadas com o desenho da tesoura.



Proteção

IP66

Pronta pra instalar!

Fitas LED Neon

Fita LED Neon 8mm

Rolo com 50M - Single Side

• Comp. máximo para uso de 1 rabicho: 100 metros; 

• Não faça emendas cujo o comprimento total da fita seja

 maior que 100 metros;

• Usar a fita totalmente desenrolada.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ACESSÓRIOS ADICIONAIS

CARACTERÍSTICAS

• Unidade de corte 127V: 50cm.

                                       220V: 100cm.

• Potência por metro 127V: 8W.

                                            220V: 7W.

• Potência por metro: 8W.

• Tensões: 127V e 220V.

•  Instalação com clips para fixação e/ou

   abraçadeira (não acompanha).

• Medidas CxL: 50000x8mm.

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

• 05 clips de fixação;

• 01 tampa de acabamento;

• 01 rabicho com plug de alimentação e conector .

140.08.0119 140.08.0113140.08.0117

KIT DE ACESSORIOS 

DE CONEXAO

RABICHO PARA FITA

8MM

TAMPA DE VEDAÇÃO

PARA FITA 8/15MM

181.12.0126 - 127V

181.12.0127 - 220V

2700K

181.12.0128 - 127V

181.12.0129 - 220V

6500K

www.glight.com.br glightbrasil

obs.: Corte apenas nas unidades marcadas com o desenho da tesoura.



Proteção

IP66

Pronta pra instalar!

Fitas LED Neon

Fita LED Neon 15mm

Rolo com 50M - Double Side

VERMELHAVERDEVERDEAZUL6500K2700K

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

181.12.0120 181.12.0121 181.12.0122 181.12.0123 181.12.0124

ACESSÓRIOS ADICIONAIS

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

CARACTERÍSTICAS

• Unidade de corte: 100cm.

• Potência por metro: 8W.

• Tensão: 220V.

•  Instalação com clips para fixação e/ou

   abraçadeira (não acompanha).

• Medidas CxL (mm): 50000x15.

• 50 clips de fixação;

• 01 tampa de acabamento;

• 01 rabicho com plug de alimentação.

140.08.0112140.08.0111 140.08.0113

CONECTOR DE

EMENDA

RABICHO PARA FITA

15MM

TAMPA DE VEDAÇÃO

PARA FITA 8/15MM

www.glight.com.br glightbrasil

• Comp. máximo para uso de 1 rabicho: 100 metros; 

• Não faça emendas cujo o comprimento total da fita seja

 maior que 100 metros;

• Usar a fita totalmente desenrolada.

obs.: Corte apenas nas unidades marcadas com o desenho da tesoura.



PERFIL 

Um produto moderno criado para proporcionar

uma iluminação linear e diferentes efeitos luminosos.

Possui difusor em policarbonato, que promove maior

conforto visual, pois evita o ofuscamento. Seu corpo

em alumínio garante leveza, praticidade na instalação

e resistência, permitindo o uso em regiões litorâneas.



Proteção

IP20

Iluminação linear

Perfil Alumínio

Perfil Alumínio

Embutir | 27x10mm

www.glight.com.br glightbrasil

PERFIL PRETO DIFUSOR BRANCO

200.74.0022

2m - 27x10mm | NICHO: 20mm

PERFIL BRANCO DIFUSOR BRANCO

200.74.0023 - 2 metros

200.74.0098 - 3 metros

27x10mm | NICHO: 20mm

PERFIL PRATA DIFUSOR BRANCO

200.74.0024

2m - 27x10mm | NICHO: 20mm

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

Modelo de 2 metros

• 04 tampas de acabamento;

• 04 clips de fixação.

Os perfis são indicados para uso

com fitas COB, DECO e SMD LED

(240, 120 e 156 LEDs/m).

USE COM FITAS LED G-LIGHT!

Modelo de 3 metros

• 06 tampas de acabamento;

• 06 presilhas de fixação.

PERFIL PRETO DIFUSOR PRETO

200.74.0025

2m - 27x10mm | NICHO: 20mm

ACESSÓRIO ADICIONAL

105.24.0753

SUPORTE FIXACAO C/ MOLAS



Proteção

IP20

Iluminação linear

Perfil Alumínio

Perfil Alumínio

Embutir | 27x14mm

www.glight.com.br glightbrasil

27mm

17,85mm

19,85mm

14
m
m

PERFIL PRETO DIFUSOR PRETO

200.74.0017

2m - 27x14mm | NICHO: 19,85mm

PERFIL PRETO DIFUSOR BRANCO

200.74.0014

2m - 27x14mm | NICHO: 19,85mm

PERFIL BRANCO DIFUSOR BRANCO

200.74.0015 - 2 metros

200.74.0094 - 3 metros

27x14mm | NICHO: 19,85mm

PERFIL DIFUSOR BRANCOPRATA 

200.74.0016

2m - 27x14mm | NICHO: 19,85mm

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

Modelo de 2 metros

• 04 tampas de acabamento;

• 04 clips de fixação.

Modelo de 3 metros

• 06 tampas de acabamento;

• 06 presilhas de fixação.

Os perfis são indicados para uso

com fitas COB, DECO e SMD LED

(240, 120 e 156 LEDs/m).

USE COM FITAS LED G-LIGHT!

Os perfis são indicados para uso

com fitas COB, DECO e SMD LED

(240, 120 e 156 LEDs/m).

USE COM FITAS LED G-LIGHT!

ACESSÓRIO ADICIONAL

105.24.0753

SUPORTE FIXACAO C/ MOLAS



Proteção

IP20

Iluminação linear

Perfil Alumínio

Perfil Alumínio

Embutir | 35x25mm

www.glight.com.br glightbrasil

PERFIL BRANCO DIFUSOR BRANCO

200.74.0031

2m - 35x25mm | NICHO: 25mm

PERFIL PRETO DIFUSOR BRANCO

200.74.0030

2m - 35x25mm | NICHO: 25mm

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

• 02 tampas de acabamento;

• 04 garras fixadoras.

Os perfis são indicados para uso

com  fitas COB, DECO e SMD

LED (240, 120 e 156LEDs/m).

USE COM FITAS LED G-LIGHT!



Proteção

IP20

Iluminação linear

Perfil Alumínio

Perfil Alumínio

Embutir | 44,2x35mm

www.glight.com.br glightbrasil

PERFIL BRANCO DIFUSOR BRANCO

200.74.0047

2m - 44,2x35mm | NICHO: 35mm

PERFIL PRETO DIFUSOR BRANCO

200.74.0046

2m - 44,2x35mm | NICHO: 35mm

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

• 02 tampas de acabamento;

• 04 garras fixadoras.

Os perfis são indicados para uso

com  fitas COB, DECO e SMD LED

(240, 120 e 156LEDs/m).

USE COM FITAS LED G-LIGHT!



Proteção

IP20

Iluminação linear

Perfil Alumínio

Perfil Alumínio

Sobrepor | 19,8x14mm

www.glight.com.br glightbrasil

PERFIL PRETO DIFUSOR BRANCO

200.74.0008

2m - 19,8x14mm

PERFIL PRETO DIFUSOR PRETO

200.74.0006

2m - 19,8x14mm

PERFIL BRANCO DIFUSOR BRANCO

200.74.0007 - 2 metros

200.74.0090 - 3 metros

19,8x14mm

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

Modelo de 2 metros

• 04 tampas de acabamento;

• 04 clips de fixação.

Modelo de 3 metros

• 06 tampas de acabamento;

• 06 clips de fixação.

Os perfis são indicados para uso

com  fitas COB, DECO e SMD LED

(240, 120 e 156LEDs/m).

USE COM FITAS LED G-LIGHT!

17,8mm 14
m
m

19,8mm



Proteção

IP20

Iluminação linear

Perfil Alumínio

Perfil Alumínio

Sobrepor | 35x35mm

www.glight.com.br glightbrasil

PERFIL BRANCO DIFUSOR BRANCO

200.74.0039

2m - 35x35mm

PERFIL PRETO DIFUSOR BRANCO

200.74.0038

2m - 35x35mm

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

• 02 tampas de acabamento;

• 04 garras fixadoras.

32,4mm

35
m
m

35mm

Os perfis são indicados para uso

com  fitas COB, DECO e SMD LED

(240, 120 e 156LEDs/m).

USE COM FITAS LED G-LIGHT!
ACESSÓRIO ADICIONAL

105.24.0711

KIT PARA PENDENTE



Proteção

IP20

Iluminação linear

Perfil Alumínio

Perfil Alumínio

Sobrepor

www.glight.com.br glightbrasil

PERFIL PRATA DIFUSOR BRANCO

200.74.0054

3m - 50x35mm

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

• 02 tampas de acabamento;                 • 06 garras fixadoras.

Os perfis são indicados para uso

com  fitas COB, DECO e SMD LED

(240, 120 e 156LEDs/m).

USE COM FITAS LED G-LIGHT!

PERFIL PRATA DIFUSOR BRANCO

200.74.0062

3m - 60x70mm

ACESSÓRIO ADICIONAL

105.24.0711

KIT PARA PENDENTE



glight.com.br

glightbrasil

Guarulhos . São Paulo

+55 11 2442.2900

Showroom

glight.sp@glight.com.br

C.D. / ShowroomShowroom

A sua marca em iluminação.
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