
PÁGINA DO PRODUTO

SPOTS
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E27
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IP20 FACHO DE LUZ

DIRECIONÁVEL

SPOTS DE SOBREPOR
QUADRADO

Indispensáveis e funcionais.

Ideal para iluminação pontual de destaque!

Os Spots de Sobrepor são peças modernas para 
todos os tipos de ambientes. 

Aposte nas infinitas possibilidades de aplicação e 
transforme os espaços com produtos de alta 
qualidade.

RECUADO E DIRECIONÁVEL
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Fábrica / Show Room

Feira de Santana . Bahia

+55 75 2101.7272  -  glight@glight.com.br

C.D. Santa Catarina

Blumenau . Santa Catarina

+55 47 3325.4214 - glight.sul@glight.com.br

www.glight.com.br

glightbrasil

 

LÂMPADAS

POTÊNCIA MÁX. (W): 15*

TENSÃO MÁX. (V): 240

SOQUETE: E27

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP20

MEDIDAS CxLxA (mm): 110x110x150

PESO: 310g

CAIXA
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• CORPO EM POLICARBONATO

• INCLUI SOQUETE, CRUZETA DE 

   FIXAÇÃO E PARAFUSOS.

POTÊNCIA MÁX. (W): 10*

TENSÃO MÁX. (V): 240

SOQUETE: GU10

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP20

MEDIDAS CxLxA (mm):  82,5x82,5X125

PESO: 152g

• CORPO EM POLICARBONATO

• INCLUI SOQUETE, CRUZETA DE 

   FIXAÇÃO E PARAFUSOS.
RECUO DE 44mm

RECUO DE 40mm

*Lâmpada não acompanha

*Lâmpada não acompanha

CAIXA

CONFIRA O VÍDEO
DO PRODUTO
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