
STREET LED  

Sistema exclusivo
de rotação e ajuste!

E40
BASEPOTÊNCIA

3000 40W
K

APLICAÇÕES

EFICIÊNCIA E TECNOLOGIA
ILUMINANDO MAIS
AGORA EM 3000K
 

• INDICADA PARA ILUMINAÇÃO DE 

   GRANDES AMBIENTES.

• SUBSTITUIÇÃO DIRETA DE LÂMPADAS

   FLUORESCENTES COMPACTAS, 

   INCANDESCENTES E MERCÚRIO.

• O PRODUTO DEVE SER INSTALADO

   EM UMA LUMINÁRIA APROPRIADA,  

   DEVIDAMENTE PROTEGIDA DAS

   INTEMPÉRIES COMO CHUVA E 

   UMIDADE.

 

• BAIXO CONSUMO DE ENERGIA 

• ROBUSTA CONTRA VIBRAÇÕES

• VIDA ÚTIL EXTREMAMENTE LONGA

• SEM RADIAÇÃO UV E RADIAÇÃO 

   INFRAVERMELHA NO FEIXE DE LUZ 

220-240V
TENSÃO

A lâmpada STREET LED da G-light foi 

projetada para iluminação de grandes ambientes. 

Possui o ângulo de abertura de 120° do 

facho luminoso, proporcionando um melhor 

aproveitamento da luz que aliada a tecnologia 

LED, reduz os custos de manutenção.

Sua vida útil pode chegar até 35 mil horas, 

tornando-se uma opção eficiente para substituir 

lâmpadas fluorescentes compactas, incadescentes

ou de mercúrio.

ECONOMIA DE 
ENERGIA

*858585

353535
mil horas

até

*ECONOMIA COMPARADA COM
  AS LÂMPADAS INCANDESCENTE.

GRANDE 
DIFERENCIAL  
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• LED

• DURABILIDADE COM ECONOMIA

• PRATICIDADE

Já vem pronta para instalar, pois possui DRIVER INTERNO, podendo ser ligada diretamente a rede elétrica. Possui um sistema exclusivo de rotação e ajuste, possibilitando  
ajustar a lâmpada na luminária de maneira adequada.

Desenvolvidas com a tecnologia LED, a lâmpada STREET LED possui um ótimo ângulo de abertura do facho luminoso, proporcionando um melhor aproveitamento da luz.

Outro grande benefício do LED G-light, está na durabilidade, que pode chegar à 35.000 horas, reduzindo o custo de manutenção. 

MELHOR
APROVEITAMENTO DA LUZ

120,00°

GLST-LED-E40-120-40-30-2C

CÓD. SAPIENS:

TENSÃO:

BASE:

POTÊNCIA:

ÂNGULO ABERTURA:

DIMERIZÁVEL:

FLUXO LUMINOSO:

EFICIÊNCIA LUMINOSA:

TEMPERATURA DE COR:

VIDA ÚTIL:

DIMENSÕES APROX:

I.R.C.:

CÓD. BARRAS:

180.06.0457

220-240V/60Hz

E40

40W

120º

NÃO

4500lm

112,5lm/W

3000K 

Luz amarela

35.000h

232x95x50mm

≥80

7899605527868

X FLUORESCENTE
COMPACTAMERCÚRIO INCANDESCENTE

ECONOMIA-DURABILIDADE
STREET LED

40W
35.000h

120º
3000K

220V

85W
6.000h

360º
6500K

220V

250W
10.000h

360º
4000K

220V

300W
750h
360º

2700K
220V

3000K
LUZ BAMARELA

220-240V
TENSÃO

40W

E40
STREET LED

INSTRUÇÕES:
• ATENÇÃO: produto 220V !
• Pode ser ligada diretamente a rede elétrica, pois
  possui driver interno. 
• Desligue a energia ao instalar ou substituir a lâmpada.
• Pode ser usada com sensor de presença ou timer.
• O produto deve ser instalado em luminária apropriada,
  devidamente protegida das intempéries como chuva e umidade.
CUIDADOS:
• Para efetuar a troca da lâmpada, aguarde seu completo esfriamento.

FAIXA DE TENSÃO NOMINAL:
BASE:

POTÊNCIA:
EQUIV. LÂMPADA:

ÂNGULO ABERTURA:
DIMERIZÁVEL:

FLUXO LUMINOSO:
EFICIÊNCIA LUMINOSA:

TEMPERATURA DE COR:
PESO:

VIDA ÚTIL(L70):
DIMENSÕES APROX.:

FATOR DE POTÊNCIA:
CORRENTE NOMINAL:

I.R.C.:

220-240V/60Hz
E40
40W
INCANDESCENTE 300W
MERCÚRIO 250W
FLUOR. COMPACTA 85W
120º
não
4500lm
112,5lm/W
3000K Luz amarela
580g
35.000h
232x95x50mm
≥0,92 (ALTO FP)
0,180A 220V
≥80

GLST-LED-E40-120-40-30-2C

A-REV000-19/06/2017

Importação, distribuição e assistência técnica:
Marschall Ind. Com. Imp. e Exp. Ltda.
Av. Dep. Luis Eduardo Magalhães, 7000

Limoeiro - CEP 44097-324 - Feira de Santana - BA
CNPJ: 02.130.525/0001-77

Filial: Rua Gustavo Zimmermann, 6599
Itoupava Central - CEP 89063-001 - Blumenau - SC

CNPJ: 02.130.525/0005-09
Procedência: R.P. China

SAC: (75) 2101-7272 - (47) 3325-4214

www.glight.com.br

NÃO DESBOTAM AS CORES

SEM EMISSÃO
DE RAIOS

ULTRAVIOLETAS

SEM EMISSÃO
DE RAIOS

INFRAVERMELHOS

®Curta a G-Light  nas redes sociais.

DESCARTE EM 
LOCAL APROPRIADO

NÃO PERMITE
 DIMERIZAÇÃO X

CONDIÇÕES DE GARANTIA:
• Este produto está garantido contra defeitos de fabricação pelo período
  de 3 anos a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.
• Para exercício da garantia, o produto deverá estar acondicionado em sua
  embalagem individual.
• Lâmpadas quebradas, trincadas, arranhadas ou com indícios de má utilização
  não terão garantia. 
• A não observância das instruções, acima acarretará a perda imediata da
  garantia sobre o produto.

LUZ
NO AMBIENTE

DISTRIBUIÇÃO DE
MELHOR

7 899605 527868
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