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*vida útil estimada do LED

4WAUTO
VOLT

VERDE
VERMELHO

AZUL
AMARELO

VIDA ÚTIL

15 MIL
horas*

BASE

E27

A60 • COLORIDAS
FILAMENTO LED

Conheça as lâmpadas A60 FILAMENTO LED - COLORIDAS! 

Nas opções de cor: verde, vermelho, azul e amarelo, os novos
modelos de lâmpadas LED vem para complementar a bela
linha de Filamento LED G-light. 

Esses modelos trazem consigo o tradicional formato A60,
com a tecnologia do Filamento LED e variação de cores,
entregando ao consumidor uma lâmpada com belo efeito
decorativo e que se encaixa perfeitamente às mais variadas
luminárias.

Esses modelos de lâmpada são uma forte tendência em
iluminação decorativa de residências, bares e restaurantes.
São indicadas para instalação em luminárias pendentes,
abajures, tanto encobertas pelas luminárias quanto expostas
à visão. 



LÂMPADAS FILAMENTO LED - BULBO COLORIDO

DIFERENCIAIS COMPETITIVOS 

Um dos principiais atrativos dessas lâmpadas está na união entre o filamento LED e os bulbos coloridos, uma combinação que entrega ao ambiente em que
forem instaladas um belo efeito decorativo na iluminação.

• DECORAÇÃO

As lâmpadas Vela Filamento LED - Bulbo Colorido são expostas em blister, permitindo uma visualização direta do produto, atraindo a atenção do consumidor
pelas seu aspecto visual diferenciado e chamativo.

• EMBALAGEM

Uma das maiores vantagens dessas lâmpadas está no uso da tecnologia LED, que agrega ao produto economia e longa durabilidade.
• FILAMENTO LED

NÃO DIMERIZÁVELX

A60-FLED-E27-4-AM-3B

180.06.0684

4W

100-240V | 60Hz

E27

Amarelo

Ø60x106mm

0,049A (127V)

0,038A (220V)

300°

15.000h*

30g

7899605539809

REFERÊNCIA:

CÓD. SAPIENS:

POTÊNCIA:

FAIXA DE TENSÃO NOMINAL:

BASE:

TEMPERATURA DE COR:

DIMENSÕES: 

CORRENTE NOMINAL:

ÂNGULO DE ABERTURA:

VIDA ÚTIL:

PESO:

CÓD. BARRAS:
A60-FLED-E27-4-AZ-3B

180.06.0685

4W

100-240V | 60Hz

E27

Azul

Ø60x106mm

0,049A (127V)

0,038A (220V)

300°

15.000h*

30g

7899605539816

REFERÊNCIA:

CÓD. SAPIENS:

POTÊNCIA:

FAIXA DE TENSÃO NOMINAL:

BASE:

TEMPERATURA DE COR:

DIMENSÕES: 

CORRENTE NOMINAL:

ÂNGULO DE ABERTURA:

VIDA ÚTIL:

PESO:

CÓD. BARRAS:

4W

100-240V
AUTOVOLT

A60
FILAMENTO LED

LUZ

AZUL

DURABILIDADE

17 ANOS*
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300°

E27

NÃO
 DIMERIZÁVEL X

A60-FLED-E27-4-VD-3B

180.06.0686

4W

100-240V | 60Hz

E27

Verde

Ø60x106mm

0,049A (127V)

0,038A (220V)

300°

15.000h*

30g

7899605539823

REFERÊNCIA:

CÓD. SAPIENS:

POTÊNCIA:

FAIXA DE TENSÃO NOMINAL:

BASE:

TEMPERATURA DE COR:

DIMENSÕES: 

CORRENTE NOMINAL:

ÂNGULO DE ABERTURA:

VIDA ÚTIL:

PESO:

CÓD. BARRAS:

300°

E27

NÃO
 DIMERIZÁVEL X

A60
FILAMENTO LED

LUZ

VERDE

DURABILIDADE

17 ANOS*
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4W

100-240V
AUTOVOLT

A60-FLED-E27-4-VM-3B

180.06.0687

4W

100-240V | 60Hz

E27

Vermelho

Ø60x106mm

0,049A (127V)

0,038A (220V)

300°

15.000h*

30g

7899605539830

REFERÊNCIA:

CÓD. SAPIENS:

POTÊNCIA:

FAIXA DE TENSÃO NOMINAL:

BASE:

TEMPERATURA DE COR:

DIMENSÕES: 

CORRENTE NOMINAL:

ÂNGULO DE ABERTURA:

VIDA ÚTIL:

PESO:

CÓD. BARRAS:

300°

E27

NÃO
 DIMERIZÁVEL X

A60
FILAMENTO LED

DURABILIDADE

17 ANOS*
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LUZ

VERMELHA

4W
AUTOVOLT

100-240V
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