
PARA MAIS INFORMAÇÕES  ACESSE O SITE 
E FAÇA DOWNLOAD DO CATÁLOGO COMPLETO.

www.glight.com.br
facebook.com/glightbrasil

LED A60 COLOR. 
Decore e diferencie 
o seu ambiente.

Com todos os benefícios já conhecidos, a LED A60 
COLOR da G-light, tem uma luz vibrante e permite 
que seja distribuída uniformemente  com o seu 
excelente ângulo de abertura.
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CARACTERÍSTICAS

• NÃO DIMERIZÁVEL

• ÓTIMA REPRODUÇÃO DE 

  COR E DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.

• PODE SER USADA EM RETROFIT

• LUZ SEM RAIOS UV E IR

INDICAÇÕES

COM SEU DESIGN MODERNO A LED A60 

COLOR PODE SER USADA EM PLAFON 

SIMPLES COM A BASE E27 OU LUMINÁRIAS 

COMERCIAIS E DECORATIVAS DA G-LIGHT 

COMO A BORMIO, RIGA, ENTRE OUTRAS.
Ø60

↕110



DIFERENCIAIS COMPETITIVOS 

Uma lâmpada com design moderno com efeito decorativo e o seu ângulo de abertura  em 180° faz com que a luz seja
distribuída uniformemente. A A60 disponível na base E27 e nas 4 cores acima facilita a sua aplicação em diversos ambientes
e luminárias.

PARA MAIS INFORMAÇÕES  ACESSE O SITE 
E FAÇA DOWNLOAD DO CATÁLOGO COMPLETO.

www.glight.com.br
facebook.com/glightbrasil

• FATOR DE POTÊNCIA: 0,5

• IRC: 80

ÂNGULO-180°

NÃO DIMERIZÁVEL

COD. SAP - 180.06.0243

REFERÊNCIA - A60-LED-E27-5-VM-3B

 - 5WPOTÊNCIA(W)

 - 100-240VTENSÃO(V)

 - VERMELHATEMP. COR.(K)

BASE - E27

↕110MEDIDAS(mm) - Ø60 x

- 7899605513496COD. BAR 

COD. SAP - 180.06.0212

REFERÊNCIA - A60-LED-E27-5-VD-3B

 - 5WPOTÊNCIA(W)

 - 100-240VTENSÃO(V)

 - VERDETEMP. COR.(K)

BASE - E27

↕110MEDIDAS(mm) - Ø60 x

- 7899605513489COD. BAR 

COD. SAP - 180.06.0211

REFERÊNCIA - A60-LED-E27-5-AZ-3B

 - 5WPOTÊNCIA(W)

 - 100-240VTENSÃO(V)

 - AZULTEMP. COR.(K)

BASE - E27

↕110MEDIDAS(mm) - Ø60 x

- 7899605513472COD. BAR 

COD. SAP - 180.06.0180

REFERÊNCIA - A60-LED-E27-5-AM-3B

 - 5WPOTÊNCIA(W)

 - 100-240VTENSÃO(V)

 - AMARELATEMP. COR.(K)

BASE - E27

↕110MEDIDAS(mm) - Ø60 x

- 7899605513465COD. BAR 

• FATOR DE POTÊNCIA: 0,5

• IRC: 80
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NÃO DIMERIZÁVEL
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• IRC: 80

ÂNGULO-180°

NÃO DIMERIZÁVEL

• FATOR DE POTÊNCIA: 0,5

• IRC: 80

ÂNGULO-180°

NÃO DIMERIZÁVEL
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