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Plafon Berlin 3 em 1
Design e elegância para o seu
ambiente.
AGORA COM SISTEMA SWITCH!

Aplicação: iluminação decorativa de ambientes internos como salas de estar,

sala de jantar, halls, recepções e salas de espera. 

Conheça os novos modelos do PLAFON BERLIN!

Os novos modelos do plafon Berlin possuem a 
tecnologia switch*, tendo três temperaturas de cor
para sua escolha: 3000K, 4000K e 6000K.

Os plafons Berlin 280 e 400 LED G-Light, são ideais
para quem gosta de requinte e deseja deixar o
ambiente mais sofisticado. Com a cúpula em
acrílico promove uma ótima distribuição da luz, a
tampa em vidro jateado e detalhes em pingente,
mostra toda a versatilidade do plafon aliado a qualidade
da tecnologia LED. 

O produto ideal para entregar ao seu ambiente design,
beleza e elegância.
*O sistema SWITCH permite a escolha da temperatura de cor com
apenas um toque no interruptor liga/desliga. ACRÍLICO
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PLAFON BERLIN 3X1

DIFERENCIAIS COMPETITIVOS 
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• SOFISTICAÇÃO
A composição do plafon inclui cúpula em acrílico, tampa em vidro jateado e detalhes em pingentes, tornando-o atraente e versátil.

• DURABILIDADE
Os plafons Berlin 280 e 400 LED G-Light utilizam a tecnologia LED, o que proporciona uma grande economia no consumo de energia e durabilidade.

• EMBALAGEM
Com embalagem produzida em micro-ondulado, sua identidade visual agrega um ótimo apelo no ponto de venda criando estímulo a compra. Além disso, o QR CODE
leva o cliente para a página no site da G-Light com mais informações sobre o produto.

• SISTEMA SWITCH
Os novos plafons Berlin 280 e 400 LED G-Light possuem sistema switch, que permite alternar entre três temperaturas de cor ao desligar e ligar: 3000K, 4000K e 6000K.

Referência:         

Materiais:

Potência:

Faixa de tensão nominal:

Fator de potência

Temperatura de cor:

Fluxo luminoso:

Cód. Sapiens:

Eficiência luminosa:

Cúpula em acrílico
Tampa em vidro jateado

Detalhes em pingente

32W

100-240/60Hz

3000K (Luz Amarela)

4000K (Luz Neutra)

6000K (Luz Branca)

≥0,92

2400lm

674.64.0006

BERLIN400-LED-32-30-40-60-3C

75lm/W

IRC:

Vida útil*:

≥80

15000h*

Dimensões aprox.:

Cód. barras:

400x400x75mm

Cúpula em acrílico
Tampa em vidro jateado

Detalhes em pingente

20W

100-240/60Hz

≥0,92

3000K (Luz Amarela)

4000K (Luz Neutra)

6000K (Luz Branca)

1500lm

674.64.0005

BERLIN280-LED-20-30-40-60-3C

75lm/W

≥80

15000h*

280x280x75mm

7899605539465 7899605539472

*Vida útil estimada do LED
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