LAMPADAS

TLN170 TLN190 TLN230

EFICIENCIA E TECNOLOGIA

ILUMINANDO MUITO MAIS!

As [ampadas TLN LED da G-light foram projetadas para iluminagdo

de grandes ambientes.

Elas possuem um angulo de abertura de 120° do facho luminoso,
proporcionando um melhor aproveitamento de luz que, aliada a

tecnologia LED, reduz bastante os custos de manutengdo.

E indicada para instalagdo em dreas com pé direito de 8 a 15 metros
de altura. Além do alto fluxo luminoso, sua vida util pode chegar
até 25 mil horas, tornando-se uma opgao eficiente para substituir

lampadas de alta pressao.

Toda a linha possui DRIVER INTERNO AUTOVOLT, facilitando a

instalagdo.

v/ TECNOLOGIA STC - CONTROLE INTELIGENTE
DA TEMPERATURA

v/ OTIMO INDICE DE REPRODUGAO DE COR.
v/ 01 ANO DE GARANTIA.

v/ ALTA EFICIENCIA LUMINOSA.

v/ SEM EMISSAO DE RAIOS UV E IV.

PARA MAIS INFORMAGOES ACESSE O SITE
E FACA DOWNLOAD DO CATALOGO COMPLETO.

FEIRA DE SANTANA - BAHIA BLUMENAU - SANTA CATARINA
+55 75 2101.7272 +55 47 3325.4214

CARACTERISTICAS

= OIlMA EQUIVALENCIA COM
LAMPADAS ALTA PRESSAO
&
N

FP L DE E
0.92 ALTO FATOR DE POTENCIA

FACIL INSTALAGCAO

/10 ANGULO DE ABERTURA

@ DURABILIDADE 17 ANOS*

*Ligada 4h/dia

+ POTENCIAS: 80W / 100W / 120W / 140W

* Ideal para iluminagao de grandes ambientes
internos como galpdes, industrias, armazéns,
grandes comerciais como shoppings e galerias,
entre outros.

*AUTOVOLT.




LAMPADAS TLN170 « TLN190  TLN230

Cédigo SAPIENS:
Referéncia:

Faixa de tensdo nominal:
Equiv. ldmpadainc.:
Poténcia:
Dimerizdvel:

Angulo de abertura:
IRC:

Fator de poténcia:
Fluxo luminoso:
Eficiéncia luminosa:
Temperatura de cor:
vida Util:
Dimensoes:

Peso:

Altura de instalacéo:
Cédigo de Barras:
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180.06.0570
TLN170-LED-E40-120-80-65-3C
Autovolt 100-240V / 60Hz
FLC 160W / Mercirio 350W
sow
Nao
120°
>80
20,92 (Alto FP)
7000lm
87,5lm/W
6500K - Luz Branca
25000h*
@170x230mm
610g
8maom

7899605544391
*Vida Gtil estimada do LED.
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TLN170
E40
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Cédigo SAPIENS:
Referéncia:

Faixa de tensdo nominal:
Equiv. ldmpadainc.:
Poténcia:
Dimerizével:

Angulo de abertura:
IRC:

Fator de poténcia:
Fluxo luminoso:
Eficiéncia luminosa:
Temperatura de cor:
Vida Util:
Dimensoes:

Peso:

Altura de instalacdo:
Cédigo de Barras:

180.06.0576

TLN230-LED-E40-120-140-65-3C

Autovolt 100-240V / 60Hz
Mercirio 550W
140W

Nao

180°

>80

>0,92 (Alto FP)
15000lm

107lm/W

6500K - Luz Branca
25000h*
@230x306mm
1,1kg

12ma 15m
7899605544414

*Vida atil estimada do LED.

180.06.0454
TLN190-LED-E40-120-100-65-3C
Autovolt 100-240V / 60Hz
FLC 200W / MercUrio 450W
100w
Nao
120°
>80
20,92 (Alto FP)
9000lm
90lm/W
6500K - Luz Branca
25000h*
@190x275mm
7409
10m

7899605527011
*Vida Gtil estimada do LED.
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180.06.0573
TLN190-LED-E40-120-120-65-3C
Autovolt 100-240V / 60Hz
Mercirio 500W

120w

Nao

120°

>80

20,92 (Alto FP)

10500lm

87,5lm/W

6500K - Luz Branca
25000h*

@190x275mm

7409

14m

7899605544407
*Vida Util estimada do LED.
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