
PAR LED 20 • 30 • 38
Iluminação de destaque com
certificação!

As lâmpadas LED PAR G-light são ideais para aplicações interiores

que exigem iluminação de destaque.

Ideais para embutidos de teto e luminárias em geral, as PAR LED

destacam a arquitetura do ambiente, especialmente em hotéis,

supermercados, centros comerciais, lojas, vitrines, restaurantes,

ambientes residenciais, entre outros.

Também possuem uma vida estimada de 25.000h e oferecem uma

redução no consumo de energia de até 85%.

*Produto possui certificação de segurança compulsória,certificado por Organismo Certificador de Produto creditado pela CGCRE (INMETRO)

PÁGINA DO PRODUTO

MODELOS EM 2700K e 6500K
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6500K • 185.04.0233
PAR38-LED-E27-14-38-65-3C

MASTER

 

AS ESPECIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES TÉCNICAS DOS PRODUTOS ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO, VERIFIQUE SEMPRE COM SEU CONSULTOR ANTES DE EFETIVAR A COMPRA.
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Fábrica / Show Room

Feira de Santana . Bahia

+55 75 2101.7272  -  glight@glight.com.br

C.D. Santa Catarina

Blumenau . Santa Catarina

+55 47 3325.4214 - glight.sul@glight.com.br

www.glight.com.br

glightbrasil

POTÊNCIA: 14W

BASE: E27

IRC.: ≥80

EQUIV. INCANDESCENTE: 80W

ÂNGULO DE  ABERTURA ( ° ): 38

TENSÃO  (V): 100~240 - AUTOVOLT

FLUXO LUMINOSO (lm): 1000

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 71,4

MEDIDAS ØXA (mm): 121x121

PESO (g): 140
**Vida útil estimada do LED.

6500K - 185.04.0194
PAR30-LED-E27-9,8-38-65-3C
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www.glight.com.br

PAR30
E27

100-240V
AUTOVOLT

9,8W

2700K
LUZ AMARELA

*17 anos
DURABILIDADE

25.000
HORAS

*LIGADA 4h/DIA

60W 9,8W
consumo consumo
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CONFIRA AQUI

SUA ECONOMIA!
vida útil

750h
vida útil

25.000h

PAR30-LED-E27-9,8-38-27-3C
100-240V
60Hz
E27
38º
700lm
60W
25.000h**95x88,7mm>0,7
≥80
0,110A(127V)0,064A(220V)92g

Faixa de tensão nominal:Freq. nominal:
Base:Ângulo abertura:Fluxo luminoso:Equiv. incandescente:Vida útil (L70):Dimensões aprox.:Fator de potência:
IRC:Corrente nominal:

Peso:

**Vida útil estimada do LED.
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INSTRUÇÕES:• Desligue a energia elétrica ao instalar ou substituir a lâmpada.

• Esse produto deve ser instalado em local protegido do calor, umidade e do tempo.

• Pode ser instalada com sensor de presença ou timer.

CONDIÇÕES DE GARANTIA:
• Este produto está garantido contra defeitos de fabricação pelo período de

  2 anos a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.

• Lâmpadas quebradas, trincadas ou com indícios de má utilização não terão garantia. 

• Para exercício da garantia, o produto deve estar em sua embalagem individual.
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9,8
(W)

Potência

71,4
(lm/W)

Eficiência Luminosa

700
(lm)

FluxoLuminoso

Energia
Lâmpada LED

Registro002 586/2021

SegurançaDesempenho

7 899605 522351

LOTE:

Importação, distribuição e assistência técnica:

Marschall Ind. Com. Imp. e Exp. Ltda.

Av. Dep. Luis Eduardo Magalhães, 7000 - Limoeiro - CEP 44097-324

Feira de Santana - BA- CNPJ: 02.130.525/0001-77

Filial: Rua Gustavo Zimmermann, 6599- CEP 89063-001

It. Central - Blumenau - SC - CNPJ: 02.130.525/0005-09

Procedência: R. P. China - SAC: (75) 2101-7272 - (47) 3325-4214

www.glight.com.br

**Vida útil estimada do LED.

Curta a G-Light® nas redes sociais.

glightbrasil

www.glight.com.br

PAR30
E27

100-240V
AUTOVOLT

9,8W

6500K
LUZ BRANCA

*17 anos
DURABILIDADE

25.000
HORAS

*LIGADA 4h/DIA

60W 9,8W
consumo consumo
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CONFIRA AQUI

SUA ECONOMIA!
vida útil

750h
vida útil

25.000h

PAR30-LED-E27-9,8-38-27-3C
100-240V
60Hz
E27
38º
700lm
60W
25.000h**95x88,7mm>0,7
≥80
0,110A(127V)0,064A(220V)92g

Faixa de tensão nominal:Freq. nominal:
Base:Ângulo abertura:Fluxo luminoso:Equiv. incandescente:Vida útil (L70):Dimensões aprox.:Fator de potência:
IRC:Corrente nominal:

Peso:

**Vida útil estimada do LED.
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INSTRUÇÕES:• Desligue a energia elétrica ao instalar ou substituir a lâmpada.

• Esse produto deve ser instalado em local protegido do calor, umidade e do tempo.

• Pode ser instalada com sensor de presença ou timer.

CONDIÇÕES DE GARANTIA:
• Este produto está garantido contra defeitos de fabricação pelo período de

  2 anos a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.

• Lâmpadas quebradas, trincadas ou com indícios de má utilização não terão garantia. 

• Para exercício da garantia, o produto deve estar em sua embalagem individual.
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9,8
(W)

Potência

71,4
(lm/W)

Eficiência Luminosa

700
(lm)

FluxoLuminoso

Energia
Lâmpada LED

Registro002 586/2021

SegurançaDesempenho

7 899605 522351

LOTE:

Importação, distribuição e assistência técnica:

Marschall Ind. Com. Imp. e Exp. Ltda.

Av. Dep. Luis Eduardo Magalhães, 7000 - Limoeiro - CEP 44097-324

Feira de Santana - BA- CNPJ: 02.130.525/0001-77

Filial: Rua Gustavo Zimmermann, 6599- CEP 89063-001

It. Central - Blumenau - SC - CNPJ: 02.130.525/0005-09

Procedência: R. P. China - SAC: (75) 2101-7272 - (47) 3325-4214

www.glight.com.br

**Vida útil estimada do LED.

Curta a G-Light® nas redes sociais.

glightbrasil
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POTÊNCIA: 7W

BASE: E27

IRC.: ≥80

EQUIV. INCANDESCENTE: 50W

ÂNGULO DE  ABERTURA ( ° ): 38

TENSÃO  (V): 100~240 - AUTOVOLT

FLUXO LUMINOSO (lm): 525

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 75

MEDIDAS ØXA (mm): 63x81,5

PESO (g): 48
**Vida útil estimada do LED.

  

2700K -185.04.0159
PAR20-LED-E27-7-38-27-3B

6500K - 185.04.0162
PAR20-LED-E27-7-38-65-3C
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CAIXAC

 

2700K -185.04.0192
PAR30-LED-E27-9,8-38-27-3C

UNIDADE 

7 899605 522351

MASTER
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MASTER
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2700K • 185.04.0231
PAR38-LED-E27-14-38-27-3C

UNIDADE 

 7 899605 521606

POTÊNCIA: 9,8W

BASE: E27

IRC.: ≥80

EQUIV. INCANDESCENTE: 60W

ÂNGULO DE  ABERTURA ( ° ): 38

TENSÃO  (V): 100~240 - AUTOVOLT

FLUXO LUMINOSO (lm): 700

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 71,4

MEDIDAS ØXA (mm): 95x88,7

PESO (g): 92
**Vida útil estimada do LED.

CAIXAC

LÂMPADAS
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