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Plafon Requinte 3 em 1
Sofisticação em alto estilo
AGORA COM SISTEMA SWITCH!

Aplicação: iluminação decorativa de ambientes internos como salas de estar,

sala de jantar, halls, recepções e salas de espera. 

VOCÊ DEFINE A TEMPERATURA DE COR!

O novo modelo do plafon Requinte G-Light possui a
tecnologia switch*, tendo três temperaturas de cor
para sua escolha: 3000K, 4000K e 6000K.

O plafon Requinte G-Light traz consigo a perfeita
combinação de seus materiais: aço inoxidável, 
vidros, cristais e da tecnologia LED. 

O produto ideal para entregar ao seu ambiente beleza,
elegância e requinte.

*O sistema SWITCH permite a escolha da temperatura de cor com
apenas um toque no interruptor liga/desliga.
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PLAFON REQUINTE 3X1

DIFERENCIAIS COMPETITIVOS 
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• CROMADOS - VIDRO - CRISTAIS
A combinação de matérias primas nobres criam um efeito sofisticado na iluminação do ambiente.

• SOFISTICAÇÃO
Seguindo as tendências de mercado, possui design atrativo, ótima distribuição da luz além de harmonizar com as mais variadas opções de decorações.

• EMBALAGEM
Com embalagem produzida em micro-ondulado, sua identidade visual agrega um ótimo apelo no ponto de venda criando estímulo a compra. Além disso, o QR CODE
leva o cliente para a página no site da G-Light com mais informações sobre o produto.

• SISTEMA SWITCH
O novo plafon Requinte G-Light possui sistema switch, que permite alternar entre três temperaturas de cor ao desligar e ligar: 3000K, 4000K e 6000K.

Referência:         

Cód. Sapiens:

Materiais:

Potência:

Faixa de tensão nominal:

Fator de potência:

Peso:

Corrente:

Dimensões aprox.:

Vida útil:

REQUINTE400-PF-LED-21-30-40-60-3C

674.75.0006

Aço inoxidável
Vidro
Cristal
Acabamentos cromados

21W

100-240V/ 60Hz

≥0,92 (ALTO FP)

2,3kg

0,15A (127V)

0,09A (220V)

400x400x90mm

15000*

Temperatura de cor: 3000K - Luz Amarela
4000K - Luz Neutra
6000K - Luz Branca

Eficiência luminosa: 73,3lm/W

Fluxo luminoso: 1540lm

Cód. Barras: 7899605539489
*Vida útil estimada do LED
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