
PARA MAIS INFORMAÇÕES  ACESSE O SITE 
E FAÇA DOWNLOAD DO CATÁLOGO COMPLETO.

www.glight.com.br
facebook.com/glightbrasil

CARACTERÍSTICAS

• MÓDULOS LED G-LIGHT DE 36W(140lm/W)• DIFUSOR TRANSPARENTE EM PET
• DISPONÍVEL NAS POTÊNCIAS DE 36, 72 ou 144W.• 70° ou 80° DE ÂNGULO DE ABERTURA
• AUTOVOLT 100-240V• 4000 ou 6000K
• LUMINÁRIAS COM EFICIÊNCIA DE 125 lm/W

• VIDA ÚTIL DE 50.000 HORAS*

• GARANTIA DE 3 ANOS
• AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI

LUMINÁRIA SHOPLIGHT ECO
GANCHEIRA

POTÊNCIA, EFICIÊNCIA COM NOVO
DESGIN E AGORA O MELHOR PREÇO

DO MERCADO !

DIFUSOR EM PET
TRANSPARENTE
AS LUMINÁRIAS SHOPLIGHT POSSUEM
DIFUSOR EM PET, PARA PROTEÇÃO E
MAIOR DURABILIDADE DOS LEDS

A sua marca em iluminação

Anos de experiência, levaram ao resultado espetacular

dessa linha de produtos. Um redesign da já conhecida linha

de shoplights, traz em sua concepção a eficiência da

tecnologia do LED com a redução na necessidade de matérias-primas.

INDICAÇÕES

• GALPÕES • SUPERMERCADOS

• INDÚSTRIAS• HOME CENTERS

• DEPÓSITOS • ÁREAS INDUSTRIAIS

DE GARANTIA
3 ANOS

50
mil horas
VIDA ÚTIL

PARA MAIS INFORMAÇÕES  ACESSE O SITE 
E FAÇA DOWNLOAD DO CATÁLOGO COMPLETO.

www.glight.com.br
facebook.com/glightbrasil

A sua marca em iluminação

LUMINÁRIA SHOPLIGHT
ECO - GANCHEIRA

SHOPLIGHTECO-LED
1X36-40-DT-GBR-3

Cód. Sapiens:

Instalação:

Faixa de tensão nominal:

Frequência nominal:

Potência total:

Temperatura de cor:

Ângulo abertura:

Fluxo luminoso:

Eficiência luminosa:

Vida útil (L70):

Dimensões aprox.(CxLxA):

Nicho:

Fator de potência:

IRC:

Peso:

Código de barras:

Cód. Sapiens:

Instalação:

Faixa de tensão nominal:

Frequência nominal:

Potência total:

Temperatura de cor:

Ângulo abertura:

Fluxo luminoso:

Eficiência luminosa:

Vida útil (L70):

Dimensões aprox.(CxLxA):

Nicho:

Fator de potência:

IRC:

Peso:

Código de barras:

Cód. Sapiens:

Instalação:

Faixa de tensão nominal:

Frequência nominal:

Potência total:

Temperatura de cor:

Ângulo abertura:

Fluxo luminoso:

Eficiência luminosa:

Vida útil (L70):

Dimensões aprox.(CxLxA):

Nicho:

Fator de potência:

IRC:

Peso:

Código de barras:

SHOPLIGHTECO-LED
1X36-60-DT-GBR-3

SHOPLIGHTECO-LED
2X36-40-DT-GBR-3

SHOPLIGHTECO-LED
4X36-40-DT-GBR-3

SHOPLIGHTECO-LED
2X36-60-DT-GBR-3

SHOPLIGHTECO-LED
4X36-60-DT-GBR-3

200.44.0138

Gancho

100-240V

60Hz

36W (1X36W)

4000K

70º

4500lm

125lm/W

50.000h*

1120x112x180mm

Não se aplica

≥0,95

≥80

1,8kg

7899605546890

200.44.0140

Gancho

100-240V

60Hz

72W (2X36W)

4000K

70º

9000lm

125lm/W

50.000h*

1120x112x180mm

Não se aplica

≥0,95

≥80

2,1kg

7899605546906

200.44.0142

Gancho

100-240V

60Hz

144W (4X36W)

4000K

80º

18000lm

125lm/W

50.000h*

1120x180x180mm

Não se aplica

≥0,95

≥80

2,9kg

7899605546913

200.44.0143

Gancho

100-240V

60Hz

144W (4X36W)

6000K

80º

18000lm

125lm/W

50.000h*

1120x180x180mm

Não se aplica

≥0,95

≥80

2,9kg

7899605547477

200.44.0139

Gancho

100-240V

60Hz

36W (1X36W)

6000K

70º

4500lm

125lm/W

50.000h*

1120x112x180mm

Não se aplica

≥0,95

≥80

1,8kg

7899605547460

200.44.0141

Gancho

100-240V

60Hz

72W (2X36W)

6000K

70º

9000lm

125lm/W

50.000h*

1120x112x180mm

Não se aplica

≥0,95

≥80

2,1kg

7899605546548

CONHEÇA MAIS SOBRE
ESSE E OUTROS PRODUTOS
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LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM
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AVERAGE BEAM ANGLE(50%):103.6 DEG
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