
PÁGINA DO PRODUTO

ILUMINAÇÃO TÉCNICA

HIGH BAY LED DC
Design moderno com grande potência 
e durabilidade.

 Alça articulável em 180°;•
 Módulos e drivers substituíveis;•
 Driver LED conversor AC/DC IP67.•

ILUMINAÇÃO TÉCNICA

 As luminárias High Bay Modular G-light contam com 

uma resistente estrutura produzida em alumínio, pintado 

com tinta epóxi disponibilizados nas cores: branca e preta.  A 

High Bay possui lente em policarbonato, e pode ser fabricado 

com ângulos  de abertura de: 30°, 60°, 90° e 150º. 

 Luminária direcionada para áreas industriais, galpões, 

quadras cobertas, ginásios e armazéns.

ALTO FATOR DE POTÊNCIA

INSTALAÇÃO SOBREPOR

GARANTIA
05 ANOS180

lm/W
IP 66
ÍNDICE DE 
PROTEÇÃO

≥0,95

CONSULTAR ENGENHARIA DE PRODUTOS 
PARA PROJETOS PERSONALIZADOS. 

DIMERIZÁVEL 
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POTÊNCIA (W): 100
TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)
FLUXO LUMINOSO (lm): 18000
EFICIÊNCIA (lm/W): 180
TEMPERATURA DE COR: 5000K

POTÊNCIA (W): 200
TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)
FLUXO LUMINOSO (lm): 36000
EFICIÊNCIA (lm/W): 180
TEMPERATURA DE COR: 5000K

POTÊNCIA (W): 300
TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)
FLUXO LUMINOSO (lm): 54000
EFICIÊNCIA (lm/W): 180
TEMPERATURA DE COR: 5000K

200.39.0362

200.39.0363

200.39.0364

HBMLED-DC-90-100-50-3C
MEDIDAS (mm): 320x80x153
PESO (kg): 1,98
ÂNGULO DE ABERTURA (°): 90
VIDA ÚTIL (h): 102.000*

HBMLED-DC-90-200-50-3C
DIMENSÕES (mm): 320x160x153
PESO (kg): 3,6
ÂNGULO DE ABERTURA (°): 90
VIDA ÚTIL (h): 102.000*

HBMLED-DC-90-300-50-3C
DIMENSÕES (mm): 320x240x153
PESO (kg): 5,48
ÂNGULO DE ABERTURA (°): 90
VIDA ÚTIL (h): 102.000*

* É o tempo necessário para o LED depreciar 30% do fluxo luminoso original de fábrica. 

CAIXAC

CAIXA - INDIVIDUAL

CAIXA - INDIVIDUAL

CAIXA - INDIVIDUAL

HIGH BAY LED DC

7 899605 561145

7 899605 561152

7 899605 561169
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