
PÁGINA DO PRODUTO

LÂMPADAS

Sinônimo de eficiência e praticidade  

 Pode ser ligada diretamente à rede elétrica;•
 Não emite raios UV ( Ultravioleta), nem IV (Infravermelho);•
 Produto NÃO dimerizável.•

Compacta e prática para instalar, as lâmpadas T145 

e T160 LED, proporcionam um grande fluxo luminoso 

para áreas internas e com pé direito alto, como: galpões, 

pontos comerciais e industriais.

Com ângulo de abertura de 200°, promovem uma 

excelente distribuição de luz no ambiente. Sua vida útil 

de 25 mil horas, reduz os custos de manutenção.
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*Vida útil estimada do LED (L70). 

CAIXA - INDIVIDUAL

CAIXA - MASTER

POTÊNCIA (W): 150
Fator de potência: ≥0,92

Tensão (V): 100-240 (Autovolt)

Fluxo luminoso (lm): 11250

Eficiência luminosa (lm/W): 75

Medidas ØxA (mm): Ø145x275

Temperatura de cor (K): 6500

Ângulo de abertura (°): 200

Base: E40

180.06.0556

T145-LED-E40-150-65-3C

POTÊNCIA (W): 200
Fator de potência: ≥0,92

Tensão (V): 100-240 (Autovolt)

Fluxo luminoso (lm): 15000

Eficiência luminosa (lm/W): 75

Medidas ØxA (mm): Ø160x310

Temperatura de cor (K): 6500

Ângulo de abertura (°): 200

Base: E40

180.06.0558

T160-LED-E40-200-65-3C

1 7 8 9 9 6 0 5 5 5 9 3 4 7

7 899605 559333

1 7 8 9 9 6 0 5 5 5 9 3 3 0

CAIXA - INDIVIDUAL

CAIXA - MASTER
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