
TUBULAR T8 LED
Iluminação de alta eficiência,
de 3000 a 6500K e certificadas!

As tubulares  em LED são excelentes em termos de eficiência
energética na substituição das lâmpadas fluorescentes
convencionais.

No escritório, na garagem, na sala ou na loja: as novas tubulares
LED G-light facilitam a substituição de maneira simples e segura
de lâmpadas fluorescentes T8.

Devido a tecnologia moderna do LED, podem proporcionar até 68%
de economia de energia.

Podem ser utilizada em escritórios, lojas, garagens, estabelecimentos 
comerciais em geral, consultórios, depósitos, cozinhas, entre outros.

*Produto possui certificação de segurança compulsória,certificado por Organismo Certificador de Produto creditado pela CGCRE (INMETRO)

ALTA EFICIÊNCIA
90 lm/W
mais de

SEM EMISSÃO DE RAIOS UV E IV.

25MIL
HORAS

GARANTIA
2 ANOS

PÁGINA DO PRODUTO

BASE
G13

FABRICAÇÃO NACIONAL

LÂMPADAS
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Fábrica / Show Room

Feira de Santana . Bahia

+55 75 2101.7272  -  glight@glight.com.br

C.D. Santa Catarina

Blumenau . Santa Catarina

+55 47 3325.4214 - glight.sul@glight.com.br

www.glight.com.br

glightbrasil

POTÊNCIA: 9,9W

BASE: G13

FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,92

IRC.: ≥80

ÂNGULO DE  ABERTURA ( ° ): 220

EQUIVALÊNCIA FLUOR. (W): 16

POTÊNCIA: 20W

BASE: G13

FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,92

IRC.: ≥80

ÂNGULO DE  ABERTURA ( ° ): 220

EQUIVALÊNCIA FLUOR. (W): 33

CAIXA

CAIXA

TUBULAR LED 9,9W 

TUBULAR LED 20W 

Instalação elétrica MONOLATERAL.

INTERRUPTOR DE REDE

FASE

NEUTRO
TUBULAR LED

100~240V AC

1
Encaixe os pinos
nas aberturas.

2

Rotacione 90°
no sentido horário

3

Posição correta da
lâmpada em
relação ao
soquete.

4

MASTER
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MASTER

MASTER

INDIVIDUAL

INDIVIDUAL

3000K
185.04.0664
T8-LED-G13-9,9-30-3C

3000K
185.04.0265
T8-LED-G13-20-30-3C

4000K
185.04.0259
T8-LED-G13-9,9-40-3C

4000K
185.04.0266
T8-LED-G13-20-40-3C

TENSÃO (V): 100~240 - AUTOVOLT

FLUXO LUMINOSO (lm): 900

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 90,9

MEDIDAS ØXA (mm): 28x600

PESO: 85g

TENSÃO (V): 100~240 - AUTOVOLT

FLUXO LUMINOSO (lm): 1860

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 93

MEDIDAS ØXA (mm): 28x1200

PESO: 224g

MASTER

MASTER

INDIVIDUAL

INDIVIDUAL

6500K
185.04.0261
T8-LED-G13-9,9-65-3C

6500K
185.04.0267
T8-LED-G13-20-65-3C

7 899605 532107 7 899605 522016

7 899605 522023

1 7 8 9 9 6 0 5 5 3 2 1 0 4 1 7 8 9 9 6 0 5 5 2 2 0 1 3

1 7 8 9 9 6 0 5 5 2 2 0 2 0

7 899605 532114 7 899605 521996
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LÂMPADAS
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