
TUBULAR LED T5
Iluminação moderna,
eficiente e certificada!

As novas lâmpadas tubulares T5 LED G-light CERTIFICADAS
chegam para agregar qualidade, modernidade e eficiência ao
nosso mix de lâmpadas tubulares.

São lâmpadas de excelente eficiência energética, perfeitas para
retrofit de lâmpadas fluorescentes T5 convencionais, o que
proporciona no consumo de energia maior economia e longa[
durabilidade.

Outro grande diferencial das novas tubulares T5 LED G-light é
o fato dos drives já estarem incorporados à lâmpada, facilitando
no momento da instalação.

São indicadas para iluminação de ambientes internos residenciais
ou comerciais.

*Produto possui certificação de segurança compulsória,certificado por Organismo Certificador de Produto creditado pela CGCRE (INMETRO)

ALTA EFICIÊNCIA
100 lm/W

SEM EMISSÃO DE RAIOS UV E IV.

25MIL
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GARANTIA
2 ANOS

PÁGINA DO PRODUTO
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G5

LÂMPADAS



"ESTA LÂMPADA LED NÃO PODE SER UTILIZADA EM LUMINÁRIAS
COM REATOR ELETRÔNICO OU ELETROMAGNÉTICO.
CASO A LUMINÁRIA POSSUA REATOR INSTALADO, PEÇA A UM
PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA RETIRAR O REATOR E
MODIFICAR A LIGAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESQUEMA
ELÉTRICO AO LADO."
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Fábrica / Show Room

Feira de Santana . Bahia

+55 75 2101.7272  -  glight@glight.com.br

C.D. Santa Catarina

Blumenau . Santa Catarina

+55 47 3325.4214 - glight.sul@glight.com.br

www.glight.com.br

glightbrasil

POTÊNCIA: 9W

BASE: G5

FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,92

IRC.: ≥80

ÂNGULO DE  ABERTURA ( ° ): 190

EQUIVALÊNCIA FLUOR. (W): 16

POTÊNCIA (W): 18W

BASE: G5

FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,92

IRC.: ≥80

ÂNGULO DE  ABERTURA ( ° ): 190

EQUIVALÊNCIA FLUOR. (W): 33

CAIXA

CAIXA

TUBULAR LED T5 9W 

TUBULAR LED T5 18W 

MASTER

INDIVIDUAL

MASTER

INDIVIDUAL

4000K
185.04.0858
T5-LED-G5-9-40-3C

6500K
185.04.0859
T5-LED-G5-9-65-3C

MASTER

INDIVIDUAL

MASTER

INDIVIDUAL

4000K
185.04.0263
T8-LED-P-G13-18-40-3C

6500K
185.04.0264
T8-LED-P-G13-18-65-3C

TENSÃO (V): 100~240 - AUTOVOLT

FLUXO LUMINOSO (lm): 900

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 100

MEDIDAS ØXA (mm): 19x548

PESO: 80g

TENSÃO (V): 100~240 - AUTOVOLT

FLUXO LUMINOSO (lm): 1850

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 102,8

MEDIDAS ØXA (mm): 19x1148

PESO: 170g
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