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TLN260 LED

EFICIENCIA E TECNOLOGIA
ILUMINANDO MAIS

As ldampadas TLN LED da G-light foram projetadas
para iluminacdo de grandes ambientes.

Possuem o angulo de abertura de 120° do
facho luminoso, proporcionando um melhor
aproveitamento da luz que aliada a tecnologia
LED, reduz os custos de manutencao.

O novo modelo TLN260 160W possui maior poténcia e
maior fluxo luminoso, sendo indicado para instalacdo em
areas com pé direito de 12 a 15 metros de altura.

Com sua vida (til de 25 mil horas, torna-se uma opcao
eficiente para substituir ldmpadas fluorescentes
compactas de alta poténcia ou de mercurio.

CARACTERISTICAS APLICACOES

« VIDA UTIL EXTREMAMENTE LONGA. AMBIENTES.

K
« BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. « INDICADA PARA ILUMINAGAO DE GRANDES 6500
« SEM RADIACAO UV E RADIACAO « SUBSTITUICAO DIRETA DE LAMPADAS

INFRAVERMELHA NO FEIXE DE LUz,  FLUORESCENTES E MERCURIO.

POTENCIA BASE

160W E40

AUTO
VOLT

PARA MAIS INFORMACOES ACESSE O SITE www.glight.com.br
E FACA DOWNLOAD DO CATALOGO COMPLETO. facebook.com/glightbrasil

(G-light)
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PARA MAIS INFORMACOES ACESSE O SITE
E FACA DOWNLOAD DO CATALOGO COMPLETO.

www.glight.com.br
facebook.com/glightbrasil

Céd. Sapiens: 180.06.0600
Referéncia: TLN260-LED-E40-120-160-65-3C
Faixa de Tensdo Nominal: 100-240V / 60Hz
Angulo Abertura: 120°
Poténcia: 160W : TLN2|56400
Dimerizével: Nao '
IRC: >80
Fluxo luminoso: 14400lm
Eficiéncia luminosa: 90lm/W
Temperatura de cor: 6500K - Luz Branca
vida Util: 25.000h
Dimensoes: @260x345mm
Corrente Nominal: 1,27A (127V)
0,74A (220V)
Céd. Barras: 7899605535382 2 ol oo

N2 MERCURIO

VIDA UTIL 10.000h

1

TABELA COMPARATIVA
—

DIFERENCIAIS COMPETITIVOS

* LED

Desenvolvidas com a tecnologia LED, a ldmpada TLN possui um 6timo angulo de abertura do facho luminoso, proporcionando um melhor aproveitamento da luz.

* DURABILIDADE COM ECONOMIA
Outro grande beneficio do LED G-light, esta na durabilidade, que pode chegar a 25.000 horas, reduzindo o custo de manutengdo.

* PRATICIDADE

Ja vem pronta para instalar, pois possui DRIVER INTERNO, podendo ser ligada diretamente a rede elétrica.
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