
PÁGINA DO PRODUTO

LÂMPADAS

Qualidade de iluminação G-light!

As lâmpadas R125 contam com um refletor interno 100%

aluminizado, ou seja, 100% do seu calor sai pela parte frontal da

lâmpada por meio de um filamento pequeno e arredondado, que

também contribui para o calor mais concentrado no facho de luz.

R125
INFRAVERMELHO

BASE DA LÂMPADA
E27

127 E
MODELOS DE

220V
GARANTIA

6 MESES
DIMERIZÁVEL
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POTÊNCIA (W): 250

IRC: 100

TENSÃO (V): 127 / 220

DIMENSÕES: Ø125x182mm

TEMPERATURA DE COR: 2350K

RADIAÇÃO INFRAVERMELHO: 145W

R125-IV-E27-250-12-1C

180.07.0012

127V

180.07.0013

R125-IV-E27-250-12-2C

220V

R125 LENTE TRANSPARENTE
INFRAVERMELHO

CAIXA - INDIVIDUAL

CAIXA - MASTER

1  7 8  9 9 6 0 5  5 5 0 2 8  3

220V

1  7 8  9 9 6 0 5  5 5 0 2 8  3

CAIXAC

CAIXA - INDIVIDUAL

CAIXA - MASTER

127V

7 9 492 6 11

1  7 8  9 8 4 9 2  0 8 6 3 1  8

7 9 492 6 2

1  7 8  9 8 4 9 2  0 8 6 3 2  5

CAIXA - INDIVIDUAL

CAIXA - MASTER

1  7 8  9 9 6 0 5  5 5 0 2 8  3

220V

R125 LENTE VERMELHA
INFRAVERMELHO

R125-IV-E27-150-12-1C

180.07.0050

127V

180.07.0051

R125-IV-E27-150-12-2C

220V

CAIXAC

CAIXA - INDIVIDUAL

CAIXA - MASTER

1  7 8  9 9 6 0 5  5 5 0 2 8  3

127V

7 996 5 55 767

1  7 8  9 9 6 0 5  5 5 0 7 6  4

7 996 5 55 774

1  7 8  9 9 6 0 5  5 5 0 7 7  1

LÂMPADAS

POTÊNCIA (W): 150

IRC: ≥88

TENSÃO (V): 127 / 220

DIMENSÕES: Ø125x182mm

TEMPERATURA DE COR: 1200K

RADIAÇÃO INFRAVERMELHO: 82,5W
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