
PÁGINA DO PRODUTO

ILUMINAÇÃO TÉCNICA

LUM.  LEDSOLAR
Maior economia e praticidade com
painel solar integrado.

A G-light apresenta sua mais nova luminária urbana. A Solar, com

sua tecnologia moderna, chega para revolucionar o mercado de

iluminação. Dispensa conexão com a rede elétrica, proporcionando

economia e praticidade. Conta com um painel solar em sua parte

traseira, podendo ser carregada com a luz natural do sol.

 Tempo de carregamento: 6 - 8 horas•

 Tempo de carregamento em dias chuvosos: 1 - 2 dias•

Possui seu funcionamento inteligente, através de dois sensores:

De movimento, fazendo o uso de sua potência total na detecção de

alguma presença e o sensor fotossensível, que liga a luminária

durante a noite e desliga ao amanhecer.

ATRAVÉS DO CONTROLE
10%, 20% E 30%.
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CAIXAC

ILUMINAÇÃO TÉCNICA

POTÊNCIA (W): 15

EFICIÊNCIA (lm/W): 133,3

FLUXO LUMINOSO (lm): 2000

DIMENSÕES (mm): 485x230x54

CAIXA - INDIVIDUAL

CAIXA - MASTER

CAIXAC

POTÊNCIA (W): 25

EFICIÊNCIA (lm/W): 160

FLUXO LUMINOSO (lm): 4000

DIMENSÕES (mm): 625x250x54

CAIXA - INDIVIDUAL

CAIXA - MASTER

7 996 5 55 545

LUM.  LEDSOLAR

glight.com.br

glightbrasil

Guarulhos . São Paulo

+55 11 2442.2900

Showroom
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 Corpo em plástico ABS.•

 Acompanha controle remoto.•

Autonomia de 10 - 12 horas.• 

 Sensor fotossensível.•
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 Altura de instalação: 3 - 4m•

 Distância entre postes: 8 - 12m•

 Altura de instalação: 4 - 5m•

 Distância entre postes: 10 - 15m•

200.75.0006 LUM-SOLARLED-15-65-C

*VIDA ÚTIL ESTIMADA DO LED.

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65

VIDA ÚTIL (h): 10.000*

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 120

GARANTIA: 1 ano

IRC : ≥70

PESO (kg): 1,65

200.75.0012 LUM-SOLARLED-25-65-C

*VIDA ÚTIL ESTIMADA DO LED.

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65

VIDA ÚTIL (h): 10.000*

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 120

GARANTIA: 1 ano

IRC : ≥70

PESO (kg): 2,39


