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T70 LED DIMERIZÁVEL 
Eficiência e tecnologia com
certificação!

Não utilizar em luminárias totalmente fechadas.

A nova lâmpada T70 LED Dimerizável da G-light é a primeira da família a 

oferecer dimerização em tensão AUTOVOLT, permitindo a mudança do 

brilho da luz emitida, de acordo com o nível de tensão, de 100 à 240V.

Por ser dimerizável, a T70 proporciona economia de energia, pois a 

intensidade da luz pode ser controlada  de acordo com a necessidade, elas 

podem criar diferentes ambientes e atmosferas em um espaço, 

proporcionando uma iluminação personalizada para diferentes atividades e 

ocasiões, como jantares, festas ou momentos de relaxamento.

FAIXA DE TENSÃO NOMINAL
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NOVO!185.04.1127

T70-LED-DIM-E27-20-65-3C

POTÊNCIA (W): 20

FATOR DE POTÊNCIA: 0,7≥

FLUXO LUMINOSO (lm): 1600

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

MEDIDAS ØXA (mm): Ø70x122

TEMPERATURA DE COR: 6500K

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 80

BASE: E27

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:  -10 à 40°C

PESO (g): 58

NOVO!185.04.1125

T70-LED-DIM-E27-20-30-3C

POTÊNCIA (W): 20

FATOR DE POTÊNCIA: 0,7≥

FLUXO LUMINOSO (lm): 1600

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

MEDIDAS ØXA (mm): Ø70x122

TEMPERATURA DE COR: 3000K

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 80

BASE: E27

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:  -10 à 40°C

PESO (g): 58


